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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA-AC

Pregão Presencial - SRP 019/2017

PROC. 0342/2017

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 19/2017              
Processo nº: 342/2017 
Interessado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE  (CREA/AC)
	Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Fundamento Legal: A presente licitação será regida pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93 e pelas disposições deste Edital, Dec. 3555/2000 e Dec. 5450/2005e seus Anexos.

Local de Abertura: Os envelopes contendo a PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues a Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados através da portaria  11/2017 na Sede do CREA-AC localizado na Rua Isaura Parente, 3085 – Conjunto Tangará – Rio Branco/AC, no horário e dia da abertura da sessão pública.
Data de abertura das propostas: 05 de dezembro de 2017 – às 09:30 horas.   
Autenticação de documentos pela Comissão preferencialmente até as 12:00 horas do dia útil imediatamente anterior ao da licitação.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização  do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em  contrário.

O Edital e respectivos anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e estudo, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos envelopes, nos dias úteis e no horário das 7:30h às 13:45h, de segunda a sexta-feira, na Comissão de Licitações e Pregões,  no endereço supra citado ou no site www.creaac.org.br. Informações: cpl@creaac.org.br ou cplcreaacre@gmail.com  tel: 3214-7550 



I – DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços, com vistas à futura e eventual aquisição dos seguintes itens: 01) 10 desktops all in one, 02) 2 notebooks tipo I; 03) 1 notebook tipo II; 04) 7 scanners de mesa; 05) acess point ; 06)  10 no-breaks 1200va para computador desktop  07) 1 no-break 3200va para servidor; em conformidade com as especificações contidas no termo de referência (Anexo IV do edital), que integra este ato convocatório, a fim de atender os departamentos do CREA/AC, conforme  convênio nº 096/2017. 
II. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que pertençam ao ramo de atividade relacionado com o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
2.2 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
2.3 A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.
2.4 Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente, ou por servidor membro da Comissão Permanente de Licitação do Crea/AC.
2.5 Em caso de autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação, o licitante  deverá requerer a autenticação preferencialmente até as 12:00 horas do dia útil imediatamente anterior ao da licitação. No momento da sessão não serão autenticados documentos pelo(a) pregoeiro(a), nem equipe de apoio.   
2.6 Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio.
2.7 É vedada a participação de empresas:
2.7.1 Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará(ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93;
2.7.2 Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante.
2.7.3 Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação, servidor dirigente do Crea/AC, bem como as empresas cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores do mesmo.
III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 Comprovação de enquadramento da LEI COMPLEMENTAR 123/06 e LEI 

HYPERLINK "http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument" \hCOMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014, para as empresas que desejem credenciar-se como beneficiarias das referidas leis, comprovação esta que deverá ser realizada com Declaração informando o enquadramento. Juntamente com certidão da Junta Estadual emitida a menos de 60 (sessenta) dias.
3.2 No caso de Microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar declaração : DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate

no certame em epígrafe

3.3 Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
a) cópia autenticada de documento oficial com foto;
b) Se a proponente se apresentar através de representante o mesmo deverá estar munido de instrumento particular de procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, em nome da proponente e acompanhada de  documento comprobatório de capacidade do outorgante para constituir mandatários (cópia do contrato social  ou estatuto devidamente autenticado).
Em sendo instrumento público de procuração, fica dispensada a verificação dos documentos que comprovem os poderes do outorgante.
Se a licitante estiver representada por seu titular, diretor, sócio ou gerente, deverá estar munido de cópia do Estatuto Social ou Contrato Social devidamente registrado e autenticado e que lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
c) Declarações do modelo do Anexo II.
3.4 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a intervenção da licitante no presente certame, especialmente quanto a oferta de lances e a interposição de recursos, porém a proposta da licitante será considerada no certame, sendo que no caso de não apresentação do contrato social ou estatuto social, a licitante deverá incluir o documento no envelope de documentação. Caso não apresente de forma alguma o contrato social ou estatuto social, perderá o direito de concorrer ao certame.
3.4 A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira.
3.5 Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras Proponentes.
3.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
3.7 A falta da Declaração constante do anexo II no ato do credenciamento impedirá a participação junto ao presente pregão.
IV – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 – As Proponentes deverão entregar dois envelopes, devidamente fechados de forma indevassável, contendo as páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal:
NOME DA EMPRESA ENVELOPE Nº 01 

PREGÃO SRP Nº 19/2017 - PROPOSTA DE PREÇOS
CONSELHO REGIONAL DE  ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE

NOME DA EMPRESA  ENVELOPE Nº 02 
PREGÃO SRP Nº 19/2017 -  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE

V – DOS ENVELOPES “PROPOSTAS DE PREÇOS”
5.1 No Envelope “Proposta de Preços” constará à carta-proposta, devendo esta informar o prazo de entrega dos equipamentos e:
5.2 Ser redigida, preferencialmente, em 02 (duas) vias, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da Proponente.
5.3 A proposta em meio físico deverá vir na mesma sequencia para poder ser realizado acompanhamento e fiscalização da proposta.
5.4 Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, Cep., UF) telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso.
5.5 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope “proposta”.  Se a proposta não informar este prazo, será esta a validade considerada.
5.6 Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº 9.069/95), discriminados por item, em algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca do objeto dentro do prazo de garantia, se for o caso.
a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeira da forma seguinte:
a1.) Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o que mais se aproximar da soma total da proposta, mantendo-se os valores unitários;
a.2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
a.3.) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o total;
a.4.) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma.
b) O valor total da proposta será ajustado pelo (a) Pregoeira em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago.
c) O valor final total ofertado na fase de lances poderá ser ajustado no valor do lance ou a menor quando da apresentação de nova proposta, devendo esta ser apresentada com cálculos exatos observando a quantidade de casas decimais estabelecidas no item 5.1.5.
5.7 – A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será escrita sob a forma decimal,  precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1º, § 2º, de 29 de junho de 1995.
5.8 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos necessários a execução do contrato.
5.9 Deverá vir expressamente na proposta de preços que o prazo de garantia será de no mínimo  12 (doze) meses, sob pena de desclassificação.
5.10 Apresentar catalogo oficial do produto junto ao envelope de proposta de preços ou outro documento que comprove as características técnicas marca e modelo. 

VI – DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
6.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou; Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o numero do CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou; se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o numero do CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.

6.2 A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO de Habilitação, os documentos relacionados a seguir. Os documentos devem ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada pela Comissão de Licitação ou Cartório. No momento da sessão não serão autenticados documentos pelo(a) pregoeiro(a), nem equipe de apoio. O licitante  que necessitar da autenticação pela CPL, deverá requerer a autenticação preferencialmente até as 12:00 horas do dia útil imediatamente anterior ao da licitação.

6.3 Declarações, conforme anexo.
6.2.1 – REGULARIDADE JURÍDICA
a) Certidão simplificada de arquivamento ou formulário de Registro de Empresário Individual na Junta Comercial, no caso de firma individual.
b) Ato constitutivo – Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderá ser apresentado na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de Assembléia que aprovou o Estatuto.
b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Documentos pessoais de todos os sócios autenticados.
6.2.2 – REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão expedida pela nega Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais expedida Pela Secretaria da Receita Federal e a Certidão quanto à Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS

f) CNDT – certidão negativa de débitos trabalhistas.

g) Regularidade trabalhista (art. 27, IV, da Lei n.º 8.666/93), que poderá ser demonstrada mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo sítio do TST

6.2.3 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICA
a) Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias corridos. Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver expressa no próprio documento.
6.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa já forneceu ou fornece os itens compatível (eis) com o objeto desta licitação. Os atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos em nome e com CNPJ da matriz e/ou filial da licitante. Apresentar Catalogo do Produto junto ao envelope de proposta de preços.
b) Comprovação de Assistência aos serviços licitados conforme item 12 do Termo de Referência deste edital, mediante apresentação de Declaração (do fabricante).
6.2.5 - OUTROS DOCUMENTOS
6.2.5.1 – Ainda que possuam restrições fiscais ou fazendárias, as micros e pequenas empresas deverão apresentar a totalidade dos requisitos dispostos no item 6.3, letras “a” a “h”, exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal.
6.2.5.2 – Os documentos emitidos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.
6.2.5.3 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
6.2.5.4 – Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará a Proponente inabilitada.
6.2.5.5 – Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
6.2.5.6 Demais documentos que porventura possam ser exigidos pela Pregoeira pra fins de esclarecimentos relativos aos art. 27 a 31 da lei 8666/93

VII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
7.1 Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido ao Pregoeiro. observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

7.2 Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, o licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão por meio de documento, por escrito,  protocolizado junto a CPL do Crea/AC por meio da Pregoeira.( Art. 12, Decreto Nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000). 

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
7.3 Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.
VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1 A Pregoeira declarará aberta a sessão (será concedido a tolerância de 10min para o início da sessão). Iniciando a fase de credenciamento, conforme Item III deste. 
Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Encerra-se o credenciamento com a abertura da primeira proposta.
8.2 Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, o Pregoeira fará divulgação verbal  dos interessados, dando-se início ao recebimento dos envelopes “proposta de preço” e “documentação de habilitação” sendo que as proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do pregão.
8.3 Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas conferências, análises de suas conformidades com as exigências do Edital e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes.
8.4 Cumprido o Item 5.1, serão desclassificadas as propostas que:
a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;
b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação, comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;
c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço, ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais Licitantes.
8.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor preço por Item.
8.6 A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.7 Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.6, serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.
8.9 Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme item 8.7, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes proclamadas classificadas será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.10 A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.11 O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.
8.12 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
8.13 A Pregoeira poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, na forma do item 8.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.14 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.15 Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor preço.
8.16 Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
8.17 Se o detentor da melhor proposta não for qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte e houver, de acordo com a ordem de classificação, propostas elaboradas por microempresas ou empresas de pequeno porte que superem a de menor valor em intervalo não maior que 5%, o Pregoeira deverá convocar o detentor da melhor colocada delas para, acaso queira, apresentar nova proposta no prazo de até cinco minutos.
8.18 Se a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte não se valer do direito de preferência a que alude o item anterior, a Pregoeira deverá convocar os demais licitantes, de acordo com a ordem de classificação, que sejam microempresas ou empresas de pequeno porte e que se enquadrem na hipótese do item 8.16 para, acaso queiram, exercer igual prerrogativa.
8.19 Se nenhum dos licitantes exercer o direito de preferência, o objeto será adjudicado ao detentor da proposta originariamente vencedora do certame.
8.20 A Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e ao valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
8.21 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela Licitante que a tiver formulado.
8.22 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública do Pregão até a decisão sobre a habilitação e retificadas pelo(a) Pregoeiro(a).
8.23 Se a empresa vencedora for microempresa ou empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação (art. 43, § 1º, LC 123/06).
8.24 Na ocorrência do disposto no item 8.17, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a Proponente para obtenção de melhor preço.
8.25 Se a oferta do Proponente for inaceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
8.26 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
8.27 Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, licitantes credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais Proponentes, caso não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão.
8.28 A Licitante vencedora, no tempo fixado pela Pregoeira, deverá apresentar Proposta Reajustada ao valor do lance vencedor (quando se tratar de menor preço POR ITEM ou prestação de serviços), contendo o preço unitário, com no máximo duas casas decimais, e preço POR ITEM, obtidos através da negociação efetuada na fase de lances verbais.
IX – DOS RECURSOS
9.1 Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em  ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas a apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor.
9.3 O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, iniciando-se com a manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido ao Eng. Civ. Abdel Barbosa Derze, Vice Presidente no Exercício da Presidência do Crea/AC, por intermédio da  Pregoeira Ednelza Seixas Pereira.
9.4 O acolhimento do recurso pela Pregoeira ou pela Autoridade Superior importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora.
9.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de comunicação por escrito ou via fax.
 9.7.
Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão ou de multa poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.

X – DO CRITÉRIO E FORMA DE JULGAMENTO
10.1 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar O MENOR PREÇO POR ITEM acompanhado do catálogo do produto ou documento que exponha o modelo e marca dos produtos.
10.2 O resultado do julgamento do pregão será disponibilizado aos interessados no Diário Oficial da União e poderá ainda ser disponibilizado no site do CREA/AC, http://www.creaac.org.br para intimação e conhecimento dos interessados.
XI – DO LOCAL DE ENTREGA E REAJUSTES
11.1 Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade a completa execução dos mesmos.
b) O objeto do contrato será recebido PROVISORIAMENTE pelo Departamento de Informática (gerente da TI deste Conselho) e Patrimônio, para fins de conferência quantitativa e de cumprimento do prazo de entrega, mediante a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal.

c) Após o recebimento provisório do objeto, será verificada a conformidade do equipamento fornecido com as especificações contidas no edital da licitação, bem como sua qualidade.

d) Caso seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o equipamento deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, não considerados como prorrogação do prazo de entrega.

e) Esse processo de verificação de compatibilidade e regularidade será também aplicado ao material encaminhado pela CONTRATADA em substituição ao rejeitado.
f) 
A atividade de fiscalização contratual não exclui nem reduz responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita com relação ao encargo assumido, inclusive perante terceiros, respondendo ela por qualquer irregularidade ou desconformidade decorrente da execução do Contrato;

g) Somente serão aceitos equipamentos compatíveis com a aplicação a que se destinam e de acordo com as normas técnicas.
11.2 a) A entrega do produto deverá ser realizada em, no máximo, 30 (trinta) dias úteis, contados da assinatura do contrato ou recebimento da nota de empenho.A data pode ser postergada se autorização prévia da administração do CREA/AC. Se a empresa contratada não cumprir o prazo de entrega poderá sofrer as sanções previstas na lei 8666/93. 
b) O local da entrega será na Sede do Crea/AC localizado na Rua Isaura Parente, 3085 – Conjunto Tangará – Rio Branco/AC, no horário e dia da abertura a ser definido pelo Crea/AC. 

XII – DO PAGAMENTO
12.1 Para realização do pagamento as faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados:
a) Data de emissão
b) Estar endereçada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Crea/AC, com sede na Rua Isaura Parente, 3.085– TANGARÀ - CEP: 69915- 000 – Rio Branco - Acre Fone: (0**68) 2314-7550 –, E-mail: gabinete@creaac.org.br.
c) Especificação dos produtos fornecidos;
d) Preços total da fatura;
– O gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a (s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condições pactuadas, sendo considerado prazo de até 10 (dez) dias úteis da data do implemento de condição.
XIII – DOS RECURSOS FINANCEIROS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DURAÇÃO DO CONTRATO
13.1 A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste instrumento está a cargo dos elementos orçamentários: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 equipamentos de processamento de dados.
XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1  Entregar em no máximo 30 (trinta) dias úteis os equipamentos depois de assinado o contrato, pelo preço contratado dos produtos objeto deste edital, segundo as necessidades e requisições do CREA/AC. A entrega pode ser adiada a critério da administração do CREA/AC.
14.2 Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas do CREA/AC.

 14.3 Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do produto que não atenda ao especificado. 

14.4 Entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

14.5 Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando ao CREA/AC o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

14.6 Comunicar imediatamente ao CREA/AC, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

 14.7 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

 14.8 Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue.

 14.9. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso consentimento CRE/AC.

 14.10. Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento. 

14.11. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir o CREA/AC de quaisquer ônus e responsabilidades. 

14.12. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar ao CREA-AC ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade do CREA/AC, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências:

 a) dedução de créditos da licitante vencedora; 

b) medida judicial apropriada, a critério do CREA/AC.

 14.13 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XV – DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
15.1 – Pela inexecução total ou parcial, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, a Contratada sujeitar- se-á às seguintes penalidades, a serem aplicadas pela autoridade competente, garantida prévia defesa:
a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
b) Multa: Em caso de atraso injustificado na prestação do serviço do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da homologação, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. A referida multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na legislação referente à matéria;
b.1) As multas, indenizações ou outras despesas, impostas à contratada em decorrência do descumprimento de obrigações contratuais e legislação aplicável à espécie, deverão ser recolhidas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de ciência de sua imposição;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Federal por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
e) Estará configurada a inexecução parcial do contrato quando:


a Contratada efetuar a entrega do objeto em quantitativo inferior ao pactuado;

b)houver atraso injustificado por mais de 10 dias na entrega dos equipamentos;

c) a Contratada descumprir a obrigação acessória relativa à garantia de 3 anos.

d) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
XVI – DA HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
16.1  Após a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ou Presidencia do Crea/AC, e a vista do relatório de julgamento, a Presidente do Crea/AC efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar a licitação;
16.2 A decisão da autoridade competente será publicada no DOU também poderá ser publicada no site do CREA/AC;
16.3 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. Esta sanção não se aplica aos licitantes remanescentes que forem chamados de acordo com a ordem de classificação, e que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
XVII – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DAS MICROEMPRESAS
17.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
17.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
[image: image2.jpg]17.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
17.4 - Nas licitações serão assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
17.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas  pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
17.6- Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o  objeto licitado;
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I  do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§     
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- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
17.7 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
17.8 O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
17.9 
Nos termos do art. 4º, § 1º, do Decreto n.º 8.538/2015, que regulamentou o direito de preferência atribuído às microempresas e empresas de pequeno porte através da Lei Complementar    n.º    123/2006, estando    qualquer    das    certidões    comprobatórias    da regularidade fiscal com restrição, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 É facultado a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
18.2 Fica assegurado ao CREA/AC, mediante justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogá-la no todo ou em parte.
18.3 Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.4 Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
18.5 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem expressa anuência da Contratante.
18.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
18.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
18.8 – Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais.
18.9 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente.
18.10 A Administração poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, a Pregoeira convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.
18.11 É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Comissão de Licitações e Pregões deste Regional no endereço anteriormente mencionado em todas as fases da licitação desde o inicio da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” até julgamento final e homologação do presente processo.
18.12 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado a(o) Pregoeiro(a), no endereço citado no preâmbulo desse Edital ou pelo tele 3214-7550, das 8:00h. às 13:45, até 02 (dois) dias  úteis imediatamente anterior à data de julgamento dessa licitação . 
18.13 Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Rio Branco, Estado do Acre, para solucionar questões resultantes da execução do objeto deste certame não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia expressa a quaisquer outros..
XIX - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 DAS CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA:



19.1.2 Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo CREA/Acre.

19.1.3 Serão também convocados a subscrever a ata os licitantes que aceitarem cotar o material com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame (art. 11, inciso I, do Decreto n.º 7.892/2013).

19.1.4 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

19.1.5 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

19.2.1 A ata de registro de preços decorrente deste pregão terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

19.3  DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

19.3.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CREA/Acre promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.

19.3.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o CREA/Acre convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

19.3.3 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

19.3.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

19.3.5.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o CREA/Acre poderá:

a. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

19.3.6. Não havendo êxito nas negociações, o CREA/Acre deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

19.3.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a. descumprir as condições da ata de registro de preços;

b. não subscrever o instrumento contratual no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

19.3.8.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a. por razão de interesse público; ou

b. a pedido do fornecedor.

19.4. DA CONTRATAÇÃO

19.4.1. O compromisso de entrega do produto só estará caracterizado mediante a assinatura do instrumento contratual, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Presencial SRP n.º   19 /2017. O fornecedor registrado fica obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços
A contratação decorrente deste pregão SRP será formalizada mediante termo de contrato, conforme minuta constante do Anexo III deste ato convocatório, a qual tomará por base os dispositivos da Lei n.º 8.666/93, as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como as constantes da proposta apresentada pela empresa adjudicatária.

19.4.3. Após regular convocação por parte do CREA/AC, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para retirar ou confirmar o recebimento da nota de empenho, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.

Constituem anexos desse edital :

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO e ESTIMATIVA LIMITE DE PREÇO;

ANEXO II - DECLARAÇÕES;

ANEXO III -  MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO IV- TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO V- MODELO DE CARTA PROPOSTA.

ANEXO VI- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Rio Branco,AC aos 22 de novembro de 2017.
_______________________________________

Ednelza Seixas Pereira

Pregoeira do CRE/AC

_________________________________________

Eng. Civ. Abdel Barbosa Derze

Vice-Presidente no Exercício da Presidência 

Crea/AC
ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO e ESTIMATIVA LIMITE DE PREÇO
	Item 
	ESPECIFICAÇÕES
	Unid.
	Quant.
	Valor Uni.
	Valor Total

	01 
	DESKTOP ALL IN ONE

1. Processador: 

a. Deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) núcleos de processamento e 04 (quatro) threads; 

b. Deverá ter processamento em 64 bits (modo AMD64 ou EM64T) e incluir as instruções do padrão SSE4.1 e SSE4.2; 

c. Deverá ter frequência de clock de, no mínimo, 3,2 Ghz e suportar tecnologia que permita a elevação da freqüência nominal do clock de até 4Ghz de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

d. Deve possuir memória cache total de, no mínimo, 06 MB (seis Megabytes); 

e. Deve prover suporte nativo a virtualização. 

f. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU

g. Deverá possuir uma conexão com as interfaces PCI Express capaz de suportar, no mínimo, 08 GB/s (oito gigabytes por segundo) por canal; 

h. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no mínimo, 10 GB/s (dez gigabytes por segundo) por canal; 

i. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64 bits; 

j. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do processador, ou do equipamento ou fornecido em regime comprovado de OEM; 

2. BIOS: 

a. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do microcomputador, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 

b. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; 

c. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos idiomas: Português do Brasil ou Inglês; 

d. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida para o mesmo fabricante do equipamento ofertado; 

e. Deverá possuir campo com número de série do equipamento devendo o mesmo poder ser lido remotamente via comandos SMBIOS; 

f. Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento devendo o mesmo poder ser lido remotamente via comandos SMBIOS.

3. Placa Mãe: 

a. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, não podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo que o modelo e fabricante deverão estar serigrafado na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na mesma; 

b. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e quádruplo (Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante); 

c. Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2, integrado à placa mãe; 

4. Chipset: 

a. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 16 GB (Dezesseis gigabytes), padrão DDR4 de 2133 MHz, ou superior; 

b. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 3.0 Gb/s ou superior; 

c. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia; 

d. Deverá suportar o padrão SMART IV ou superior; 

e. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board; 

5. Memória Ram (Random Access Memory): 

a. Deverá possuir memória mínima de 08 GB (Oito Gigabytes); 

b. Deverá ser no padrão DDR3 PC3-10600 de 2133 MHz ou superior; 

c. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

6. Conexões e multimídia: 

a. Deverá possuir, no mínimo, 06 (seis) portas USB 3.0, Não será permitido uso de “hub” USB ou portas internas ao gabinete para atingir o número de portas solicitadas; 

b. Deverá possuir, no mínimo 01 (uma) saída de vídeo padrão HDMI ou 01 (uma) saída de vídeo padrão DisplayPort de modo a suportar o uso de dois monitores simultaneamente e possibilitando estender a área de trabalho ao segundo monitor.

c. Conectores multimídia divididos em 01 (um) Line-in  na parte traseira do gabinete e 01 (um) Headphone-out na parte lateral do gabinete, para facilitar o uso fones de ouvido; 

d. Deverá possuir, no mínimo  01 (uma) porta RJ-45, compatível com padrão 1000Base-T, 100Base-TX e 10Base-T; 

e. Deverá possuir placa de rede Wireless Integrado no equipamento que suporte transferência de até  867 Mbps em conformidade com as normas IEEE 802.11a, 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Deverá suportar o modo dual Band de 2.4Ghz e 5Ghz

f. Controladora de comunicação Bluetooth sem fio integrada padrão 4.0,

g. Deverá possuir Webcam com suporte em HD, com no mínimo 2.0 MP (dois mega-pixels),

h. Deverá possuir leitor de cartão de memoria.

i. Todas as conexões acima deverão ser integradas ao equipamento do tipo “on-Board”, vedado o uso de adaptadores e/ou placas para atingir as conexões  acima solicitadas.

7. Controladora De Disco Rígido: 

a. Deverá possuir interface para no mínimo 01 (uma) unidades SATA com velocidades de 3.0 Gbit/s ou superior.

8. Unidades De Armazenamento E Leitura Óptica: 

a. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA com velocidade mínima de 3.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no mínimo, 7200 rpm, cache de, no mínimo, 08 MB (oito megabytes), com tecnologia SMART IV ou superior para detecção de pré-falhas do disco rígido; 

b. Deverá possuir 01 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW, disposta na horizontal, padrão SATA, tipo Slim, interna ao gabinete, com todos os softwares necessários para utilização de todos os recursos da unidade; 

9. Interface De Vídeo: 

a. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica padrão integrada com, no mínimo, 1GB de memória; A memória de vídeo pode ser compartilhada com a memória principal; 

b. Deverá possuir Pixel Shader 2.0 ou superior em hardware; 

c. Deverá suportar, no mínimo, DirectX10.1 ou OpenGL 2.0; 

10. Interface De Rede Cabeada: 

a. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe; 

b. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 802.3u e 802.3x; 

c. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex; 

d. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota através da rede; 

e. Deverá suportar o padrão: WOL; 

11. Interface De Som: 

a. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play; 

b. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 05 Watts que seja desativado automaticamente quando um dispositivo de áudio externo for conectado à interface lateral de som “Headphone-out”. Não será aceito caixas de som externas; 

12. Teclado e Mouse : 

a. Devera ser fornecido 01 (um) teclado padrão ABNT II, do tipo Wireless 2.4 GHz;

a. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse com conexão wireless 2.4 GHz,  resolução de, no mínimo, 800 dpi; 

b. Mouse e teclado deverão possuir mesmo receiver para conexão ao computador.

c. Teclado e Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob regime de OEM, desde que, o fabricante esteja assumindo o mesmo SLA da CPU; 

d. Cor Preta e/ou Cinza.

13. Gabinete: 

a. Gabinete deverá ser do tipo AIO (All-In-One) com índice de ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152 (apresentar Certificado junto com a proposta); 

b. Deverá possuir 02 (dois) baias de 2,5 polegadas interna; 

c. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas adaptações no mesmo; 

d. Deverá possuir botão liga/desliga lateral; 

e. Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rígido; 

f. Cor Preta e/ou Cinza;

14. Alimentação: 

a. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de 110/220, com potência de, no mínimo, 160 Watts e com capacidade para suportar a máxima configuração do item cotado; Certificado 80 plus gold (apresentar Certificado junto com a proposta);.

b. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) 

c. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 87%; 

d. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

15. Monitor: 

a. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED; 

b. Deverá ser do formato 16:9; 

c. Deverá possuir, no mínimo, 23 (Vinte e Três) polegadas na diagonal; 

d. Deverá suportar resolução mínima de 1920 x 1080; 

e. Possuir característica anti-reflexiva; 

f. O monitor deverá ter estrutura que permita o ajuste de altura e inclinação;

g. O monitor deverá ser integrado ao chassi, do tipo AIO (All-In-One);

h. Cor Preta e/ou Cinza.

16. Softwares: 

a. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou superior, pré-instalado, em português do Brasil, com licença de uso; 

b. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do equipamento.

17. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

18. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 
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	02
	NOTEBOOK TIPO I

1. Placa Principal:

a. 02 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (oito) Gigabytes, do tipo DDR3;

b. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados;

c. Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11a/g/n, integrada internamente ao equipamento;

d. Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade);

e. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.

2. BIOS:

a. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

b. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;

c. Lançada ou atualizada em 2011;

d. Controle de acesso e de alterações através de senhas.

3. Processador:

a. Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops;

b. Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;

c. O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de processamento, com 04 (quatro) Threads e Clock 2.4Ghz (com suporte a overclock automático de até 3.0Ghz), Cache mínimo de 04 (quatro) MB;

d. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3;

e. Controladora de memória embutida;

f. Deve prover suporte nativo a virtualização. 

g. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da período ia nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

4. Interfaces:

a. Controladora gráfica dedicada com 2 Gigabytes de memória, com 64 bits por pixel, com suporte a resolução de até 1366 x 768, com suporte a monitor estendido, DirectX-11 e OpenGL 2.1;

b. Com no mínimo 01 (um) conector VGA.

c. Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11ª, 802.11g e 802.11n. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria;

d. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao gabinete, com dois botões e área para rolagem (função scroll);

e. Controladora de som com 02 (dois) alto-falantes stereos com potência mínima de 1 Watts, total de 2W, saída para fone de ouvido integrado;

f. Câmera de vídeo (webcam) integrada ao gabinete com resolução mínima de 1 MP ou superior;

g. Mínimo de 01 (um) interface padrão USB 2.0 e 02 (dois) USB 3.0.

h. Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa;

i. Possuir uma interface Bluetooth 4.0 integrada;

5. Memória Ram:

a. Memória RAM tipo DDR3, com 04 (quatro) Gigabytes, em um dois módulo de 02 (dois) Gigabytes, ou um módulo de 04 (quatro) Gigabytes,  com possibilidade de operar em Dual Channel, a 1600 MHz ou superior.

6. Unidade de Disco Rígido:

a. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500GB, do tipo SATA 5.400 RPM, ou configuração superior;

7. Unidade de Mídia Ótica:

a. Unidade de DVD±RW dual-layer interna, compatível com DVD+R (gravação de 8x), DVD-R (gravação de 8x), DVD+RW (gravação de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CDR (leitura de 8x), CD-RW (gravação de 8x) e DVD (leitura de 8x) ou configuração superior;

b. Interface tipo Serial ATA ou superior;

c. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade;

d. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia ótica na unidade.

e. Poderá ser ofertado Drive de DVD±RW externo  interface USB 2.0 ,leitura de 24x (CD) / 8x (DVD), gravação 24X (CD) / 8x ( DVD±R)/ 8x ( DVD±R DL), regravação 24x (CD)/ 8x (DVD).
8. Vídeo:

a. Tela Plana com tamanho de 14 polegadas, em TFT colorido (matriz ativa) ou LED, de formato 16:9 (widescreen);

b. Mínimo 32 bits por dot piche;

c. Resolução mínima de 1366 x 768 pixels;

d. Possuir característica anti-reflexiva; 

9. Alimentação Elétrica e Baterias:

a. Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático;

b. Conector Plug do cabo de alimentação com 2 ou 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR-14136;

c. Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-Íon), com no mínimo 04 (quatro) células, do mesmo fabricante do equipamento principal;

10. Gabinete:

a. Produzido na cor preto;

b. Desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;

c. Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de acesso a disco, recarga e fonte alternada;

d. 1 (um) conector DC para a fonte externa de alimentação;

e. Deve possuir base antiderrapante.

11. Acessórios a Serem Fornecidos:

a. Mochila de couro sintético ou nylon, do mesmo fabricante do equipamento principal, para transporte do mesmo e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal;

b. Mouse ótico de conformação ambidestra, padrão Wireless, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução de 800 dpi.

12. Mochila para Transporte:

a. Tipo: Bolsa para transporte de notebook;

b. Material: Poliéster;

c. Alça de transporte: Alça para carregar no ombro;

d. Cor: Azul ou preto;

e. Compatibilidade com notebook: 15,6 Polegadas;

f. Dimensões de compatibilidade com notebook: 38cm x 23.9cm x 2.49cm.

g. Bolsos laterais: mínimo 2 bolsos laterais

h. Dimensões: Largura 30.5cm, Profundidade 15.59, Altura 44.5cm

i. Peso máximo: 800gramas Resistente à Água;

j. Bolso com fecho;

k. Alça de ombro almofadada;

l. Almofadadado posterior com respiração;

m. Parte posterior almofadada;

n. Manga almofadada;
13. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

14. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 
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	03
	NOTEBOOK TIPO II

1. Placa Principal:

a. 02 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (oito) Gigabytes, do tipo LPDDR3;

b. Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11a/b/g/n, integrada internamente ao equipamento;

c. Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade);

d. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.

2. BIOS:

a. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

b. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;

c. Lançada ou atualizada em 2011;

d. Controle de acesso e de alterações através de senhas.

3. Processador:

a. Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops;

b. Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;

c. O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de processamento, com 04 (quatro) Threads e Clock 2,9Ghz (com suporte a overclock automático de até 3,8Ghz), Cache mínimo de 04 (quatro) MB;

d. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções AES;

e. Controladora de memória embutida;

f. Deve prover suporte nativo a virtualização;

g. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da período ia nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

4. Interfaces:

a. Controladora gráfica dedicada com 2 Gigabytes de memória, com 128 bits, com suporte à resolução nativa de 2880 x 1800, com suporte a monitor estendido, DirectX-12, com tipo de memória GDDR5;

b. Com saída de vídeo digital Thunderbolt 3 USB-C;

c. Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11ac, compatível com IEEE 802.11a/b/g/n. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria;

d. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao gabinete, com tecnologia Trackpad Force Touch, possibilitando toques fortes, aceleradores, traço sensível à pressão e movimentos Multi-Touch;

e. Controladora de som com alto-falantes estéreo com alcance dinâmico, três microfones e conector de fone de ouvido de 3,5 mm;

f. Câmera de vídeo (webcam) integrada ao gabinete com resolução mínima de 1 MP ou superior e captação de imagens em 720p;

g. Mínimo de 03 (três) interfaces de conexão Thunderbolt 3 USB-C, compatível com carga, DisplayPort, Thunderbolt e USB 3.1 Gen2;

h. Teclado retroiluminado com 64(EUA) ou 65 (ISO) teclas, incluindo 4 teclas de direção;

i. Possuir uma interface Bluetooth 4.2 integrada.

5. Memória Ram:

a. Memória RAM integrada tipo LPDDR3, com 16 (dezesseis) Gigabytes, de 2133MHz.

6. Unidade de Disco Rígido:

a. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 512GB, do tipo SSD(Solid state drive) com PCIe integrado, ou configuração superior.

7. Vídeo:

a. Tela com tamanho mínimo de 15 polegadas(na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS;

b. Resolução nativa mínima de 2880x1800 com 220 pixel por polegada;

c. Mínimo 500 nits de brilho;

d. Ampla tonatidade cores (P3).

8. Alimentação Elétrica e Baterias:

a. Carregador USB-C de 87w;

b. Cabo carregador USB-C(2 m);

c. Bateria interna de polímero de lítio de 76 watts/hora.

9. Gabinete:

a. Produzido na cor prata;

b. Desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;

c. Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento.

10. Acessórios a Serem Fornecidos:

a. Adaptador de USB-C para AV digital multiporta, conexão HDMI, USB e USB-C;

b. Adaptador de USB-C para Gigabit Ethernet, compatível com 10/100/1000BASE-T, comprimento do cabo de no mínimo 6 polegadas;

c. Adaptador de USB-C para USB;

d. Mouse ótico multi-touch, com conexões Bluetooth, Wireless e Conector Lightning do mesmo fabricante do equipamento.
11. Mochila para Transporte:

a. Tipo: Bolsa para transporte de notebook;

b. Material: Poliéster;

c. Alça de transporte: Alça para carregar no ombro;

d. Cor: Azul ou preto;

e. Compatibilidade com notebook: 15,6 Polegadas;

f. Dimensões de compatibilidade com notebook: 38cm x 23.9cm x 2.49cm.

g. Bolsos laterais: mínimo 2 bolsos laterais

h. Dimensões: Largura 30.5cm, Profundidade 15.59, Altura 44.5cm

i. Peso máximo: 800gramas Resistente à Água;

j. Bolso com fecho;

k. Alça de ombro almofadada;

l. Almofadadado posterior com respiração;

m. Parte posterior almofadada;

n. Manga almofadada;
12. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

13. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	01
	25.083,33
	                                  25.083,33 



	04
	SCANNER DE MESA

1. Configurações Mínimas: 

a. TIPO DE SCANNER Base plana, alimentador automático de documentos;

b. ELEMENTO DE ESCANEAMENTO CIS (Contact Image Sensor – Sensor de Imagem de Contato Colorida);

c. CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Até 75 folhas de papel de 75 g/m ². Aceita documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões com alto-relevo e cartões de plano de saúde;

d. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO Preto-e-branco/tons de cinza: até 45 páginas por minuto a 200 dpi;

e. Cor: até 30 páginas por minuto a 200 dpi e 300 dpi;

f. CICLO DE FUNCIONAMENTO (DIÁRIO) até 3.000 páginas;

g. RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO 600 dpi;

h. FORMATOS DE ARQUIVOS DE SAÍDA TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias páginas;

i. ILUMINAÇÃO Fluorescente dual (Lâmpada catódica fria);

j. RESOLUÇÃO DE SAÍDA 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 e 1200 dpi;

k. MAX./MIN. TAMANHO DO DOCUMENTO 216 mm x 863 mm (8,5 pol. x 34 pol.)/50 mm x 63,5 mm (2 pol. x 2,5 pol.);

l. ENERGIA Modo desligado: ≤6 watts: Operação: <57 watts;

m. CONECTIVIDADE USB 2.0 (cabo incluído);

n. RECURSO Possuir detecção ultrassônica de alimentação dupla; Digitalização frente e verso pelo ADF; Geração de PDF com um botão;

2. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

3. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	07
	7.423,33
	                                  51.963,31 



	05
	ACCESS POINT

1. Especificações Técnicas Mínimas:

a. Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, estar em embalagem lacrada e serem do mesmo fabricante;

b. Equipamento de Ponto de Acesso para rede local sem fio, com um radio único, configurável via software, nos padrões IEEE 802.11a/n, 5GHz, ou IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz;

c. Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para configuração de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e monitoramento de RF;

d. O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador WLAN, inclusive via roteamento da camada de rede OSI;

e. Se um controlador WLAN falhar, os Pontos de Acesso relacionados deverão se associar automaticamente a um controlador WLAN alternativo, não permitindo que a rede wireless se torne inoperante;

f. Implementar mecanismo de funcionamento para trabalhar com controladores WLAN em redundância;

g. Deve permitir usuários configurados nos padrões IEEE 802.11b/g/n ou 802.11a/n;

h. Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático:

I. IEEE 802.11 a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;

II. IEEE 802.11 b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps;

III. IEEE 802.11n: MSC0 - MSC15 (6.5Mbps - 300Mbps)

i. Implementar o protocolo de enlace CSMA/CA para acesso ao meio de transmissão;

j. Operar nas modulações DSSS, OFDM e 802.11n com dois spatial streams;

k. Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão;

l. Permitir o ajuste dinâmico de nível de potência e canal de rádio de modo a otimizar o tamanho da célula de RF;

m. Possuir suporte a pelo menos 8 SSIDs;

n. Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID;

o. Implementar diferentes tipos de combinações criptografia/autenticação por SSID;

p. Implementar padrão WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP, vídeo, dentre outras; e ser certificado pela Wi-Fi alliance

q. Não deve haver licença restringindo o número de usuários por ponto de acesso;

r. Possuir antenas compatíveis com as freqüências de rádio dos padrões IEEE 802.11a/n e 802.11/b/g/n com ganho de, pelo menos, 5.7 dBi e 2.4 dBi, respectivamente, com padrão de irradiação omnidirecional multi-banda dipolar, integral e dual (2X2 MIMO);

s. Possuir potência máxima de transmissão de, no mínimo, 23 dBm para IEEE 802.11a/b/g/n;

t. Deve possuir sensibilidade de recepção de valor menor ou igual: a -93 dBm a 6Mbps no padrão 802.11b/g/n; e a -90 dBm a 6Mbps no padrão 802.11a/n;

u. Implementar a pilha de protocolos TCP/IP;

2. Funcionalidades Gerais:

a. Implementar VLANs conforme padrão IEEE 802.1Q;

b. Possuir, no mínimo, uma interface IEEE 802.3 100/1000BaseT Ethernet, auto-sensing, auto MDI/MDX, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa;

c. Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no equipamento via interfaces ethernet e serial (terminal assíncrono);

d. Implementar cliente DHCP, para configuração automática de rede;

e. Deve configurar-se automaticamente ao ser conectado na rede;

f. Possuir LED’s indicativos do estado de operação, da atividade do rádio e da interface Ethernet;

g. Possibilitar alimentação elétrica local e via padrão PoE (IEEE 802.3af);

h. Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede e fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação;

i. Implementar varredura de RF nas bandas 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n  para identificação de Pontos de Acesso intrusos não autorizados (rogues) e interferências no canal habilitado ao ponto de acesso e nos demais canais configurados na rede WLAN, sem impacto no seu desempenho;

j. Possibilitar emprego de tecnologia tecnologia mesh com criptografia

k. A potencia de transmissão deve permtir ajuste em intervalos de 0,5 dBm.

l. Implementar IEEE 802.1x, com pelo menos os seguintes métodos EAP: EAP-MD5, EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2;

m. Implementar criptografia do tráfego local;

n. Suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão e por usuário;

o. Implementar WEP, chaves estáticas e dinâmicas (40 bits e 128 bits);

p. Implementar WPA com algoritmo de criptografia TKIP e MIC;

q. Implementar WPA2 com algoritmo de criptografia AES, 128/256 bits, IEEE 802.11i;

r. Implementar função de analise de espectro nas freqüências de 2.4 e 5 GHz, identificando origens de interferências, sejam elas 802.11 ou outras;

s. Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) integrado, criptoprocessador seguro, para proteger as informações através de chaves criptográficas;

4. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

5. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	01
	                     2.983,33 


	                     2.983,33 



	06
	Nobreak para Computadores Desktop 

1. Características de Entrada

a. Potência Nominal: 1200VA

b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático

c. Frequência: 60Hz + 5

d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002

2. Características de Saída

a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede)

b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis 

c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria)

3. Características técnicas:

a. Nobreak interativo e regulação on-line

b. Frequência de Entrada 60Hz + 5

c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50

d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria)

e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD

f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah

g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico)

h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica

i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias

j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental

k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial)

l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga

m. inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude.

o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START)

p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga;

q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito

r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro

s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático

t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático.

u. Energia de surto 276J
4. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

5. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	10
	                         888,00 


	                                    8.880,00 



	07
	Nobreak para Servidor

1. Características de Entrada e Saída

a. Potência Nominal: 3200VA;

b. Tensão de Entrada: 115/127V ~ 220V e saída 115V;

c. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002;

d. Modelo bivolt automático;

e. Saída padrão USB e RS-232;

f. Mínimo 10 tomadas padrão NBR 141316.

2. Características técnicas:

a. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;

b. Filtro de linha;

c. Fisível rearmável;

d. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak;

e. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;

f. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;

g. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;

h. Battery Saver: desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria);

i. Autodiagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída.

j. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);

k. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal;

l. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações;

m. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações;

n. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento;

o. Aplicativo para Gerenciamento do Nobreak via Smartphone (Disponível para download na APP Store e Google Play);

p. Software para gerenciamento de energia.
4. Outros Requisitos: 

a.  O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

5. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	01
	                      3.390,00 


	                      3.390,00 



	
	TOTAL
	
	
	
	                            194.873,27 



ANEXO II
Sugestão de modelo :

DECLARAÇÕES
DECLARA ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios das leis supracitadas, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao Edital de Pregão Presencial nº 019/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de nº 019/2017.
DECLARA, sob as penas da lei, QUE está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e em acordo com a Lei Federal n.º 9.854/99.
DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, necessários ao cumprimento do contrato, entrega e garantia.
DECLARA que os itens possuem no mínimo 12 (doze) meses de garantia.
DECLARA que está ciente da obrigatoriedade de apresentação do catálogo do produto sob pena de indeferimento da proposta junto ao envelope de proposta de preços. Todas as características técnicas deverão ser comprovadas  por   catálogo oficial.

[Local e data de realização da Licitação:]

(nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade - número e órgão emissor)
ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO CONTRATO Nº    /17
PROCESSO Nº 342/2017 – CPL/CREA-ACRE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA    E    A  EMPRESA ............................., na forma que se segue:
CONTRATANTE:   CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,   inscrito   no   CNPJ    nº. Nº 04.090.403/0001-20, com sede na Rua Isaura Parente.   Nº. 3.085, Bairro Conjunto Tangará, neste ato representado pelo Senhor Abdel Barbosa Derze, Eng, Civil, no exercício da presidência, ****, portador do CPF nº **** e do RG. ****, residente neste Município.
CONTRATADA: 
,   pessoa   jurídica,  CNPJ  nº. ___   estabelecida  a  
,    representada    pelo    (a) 
,    portador    da    CI    n.    º  
,   CPF   nº  ,   estado   civil 
,   residente   e domiciliado(a) 
, doravante denominada CONTRATADA.
FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO nº 019/2017 regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1– A presente licitação tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: 01) 10 desktops all in one, 02) 2 notebooks tipo I; 03) 1 notebook tipo II; 04) 7 scanners de mesa; 05) acess point ; 06)  10 no-breaks 1200va para computador desktop  07) 1 no-break 3200va para servidor; em conformidade com as especificações contidas no termo de referência (Anexo IV do edital), que integra este ato convocatório, a fim de atender os departamentos do CREA/AC, conforme  convênio nº 096/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA
 2.1 – Os equipamentos deverão vir com garantia mínima de 12 (doze) meses .
  2.2 – As solicitações poderão ser assinadas pelo fiscal do contrato ou Presidente do CREA/AC.
 2.3– Os serviços serão recebidos da seguinte forma:
a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e validades quando for o caso.
b) Definitivamente após a aferição da qualidade e quantidade e consequente aceitação.
2.4 – Todas as despesas decorrentes da execução do objeto, inclusive a entrega no local indicado, correrão inteira e exclusivamente por conta da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 – O valor total de R$ 
( 
), a serem pagos mediante a emissão de faturas.
3.2. Os pagamentos decorrentes do fornecimento ocorrerão até o décimo dia útil ao mês subsequente ao protocolo da Nota Fiscal.
3.3 As faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados:
a) Data de emissão
b) Estar endereçada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA/AC CNPJ: 04.090.403/0001-20, com sede na Rua Isaura Parente.   Nº. 3.085, Bairro Conjunto Tangará, neste Município;
c) Quantidade;
d) Especificação dos serviços fornecidos;
e) Preços unitários e totais da fatura;
– O gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a (s) Nota(s) 3.4 Fiscal(is)/Fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condições pactuadas.
3.4 Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá protocolar no CREA/AC, Nota Fiscal/Fatura, especificando os produtos, seus quantitativos e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestado pelo servidor designado para tal.
3.5 Caso a proponente não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos avençados, reserva-se à Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Fatura, somente no mês subseqüente sem alteração de valor, ou aplicação de qualquer alteração legal.
3.6 Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, FGTS / FEDERAL/ ESTADUAL / MUNICIPAL / TRABALHISTA.
CLÁUSULA QUARTA – DO ATRASO DE PAGAMENTO
4.1 – As faturas ou as parcelas com atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias, terão direito a correção de 0,5% (meio por cento) de seus respectivos valores.
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DURAÇÃO DO CONTRATO
      5.1 – A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste instrumento está a cargo dos elementos orçamentários: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 equipamentos de processamento de dados.
5.2– A vigência do contrato será de 6 meses, obedecido o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993 , obedecido à vigência do respectivo crédito orçamentário,  podendo ser prorrogado mediante termo aditivo próprio.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
6.1– Além das resultantes da Lei 8.666/93, a CONTRATADA se obriga, nos termos do Edital, a:
a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato no prazo de até 24 (vinte quatro) horas, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso;
b) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do total do contrato atualizado;
d) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante;
e) Fazer as entregas conforme solicitações da CONTRATANTE exposta neste edital (pregão presencial SRP nº 19/2017) e Termo de Referência.
2.2 – A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, inclusive verificando “in loco” a qualidade do objeto se necessário for;
b) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do contrato, ficando todo e qualquer pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto licitado;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos realizados em desacordo com o contrato;
d) Proceder ao pagamento de contrato, na forma e prazo pactuados;
e) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
7.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo  78 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, a serem aplicadas pela autoridade competente, garantida prévia defesa:
a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
b) Multa: Em caso de atraso injustificado na prestação do serviço do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do contrato, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. A referida multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na legislação referente à matéria;
b.1) As multas, indenizações ou outras despesas, impostas à contratada em decorrência do descumprimento de obrigações contratuais e legislação aplicável à espécie, deverão ser recolhidas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de ciência de sua imposição;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Federal por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
e) O reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta lei (inexecução total ou parcial).

f) a vinculação ao edital de licitação .

g) À legislação aplicável à execução do contrato.

h) A obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando:
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;
b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa anuência da CONTRATANTE.
8.2 – O presente contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas as conveniências do CRE/AAC e o interesse público, bem como a disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o valor correspondente à execução efetuada até aquela data.
8.3 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento do contrato a contendo, transferi- lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Rio BRanco-AC, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
9.2 – E assim, por estarem justos, combinados e contratados, assinam este instrumento, as partes, na presença das testemunhas, que também o assinam.
CLÁUSULA DÉCIMA - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Integra essa minuta contratual os termos do edital, termo de referência e  seus anexos.

Rio Branco ,______de _______de 2017.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA /AC

CONTRATADA
Testemunhas:
1-________________________________ CPF:  ___________
 
2-
 CPF:  
_________ 
ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA

O presente termo de referência visa garantir a execução do convênio n.º  096/2017-GDI/CONFEA cujo objeto é aquisição de 10 desktop all in one, 10 no-breaks 1200va, 1 no-break 3200va, 7 scanners de mesa, 2 notebooks tipo I, 1 notebook tipo II e 1 acess point, consoante descritivo disposto no Plano de Trabalho constante do processo CF-nº 1247/2017.

A necessidade da aquisição dos objetos se justifica devido a nos últimos anos a informática ter tornado-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas. No governo, boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação e o sistema Confea/Crea e Mútua não se difere, pois está de forma continua na busca de prestar um serviço com eficiência e eficácia aos seus usuários.

Como acontecem com a maioria das tecnologias, as estações de trabalho sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma profícua.

A última aquisição de computadores que realizamos foi no ano de 2015 através do Programa de Estrutura Tecnológica o qual foi suprido as necessidades da Sede do Regional com aquisição de:

· 19 Desktops - atendeu 63% da necessidade da Sede

· 19 No-breaks - atendeu 63% da necessidade da Sede

· 09 Impressoras - atendeu em 100% necessidade da Sede e Inspetorias

· 05 Scanner  - atendeu 40% da sede

· 04 Roteador Wirelles - Atendeu 90% da Sede

Com as aquisições realizada em 2015 e aprovação deste projeto, o regional estará com a necessidade de computadores, scaner, nobreak e roteadores, 100% atendidas. Hoje temos 11 Departamentos/Setor sendo 29 funcionários e 10 estagiários no corpo administrativo, totalizando 39 colaboradores os quais alguns estão trabalhando com computadores obsoletos e que serão afetados diretamente com este projeto.

O objetivo é atender 37% as necessidades básicas tanto do Regional quanto das Inspetorias. É importante ressaltar que o Departamento de Fiscalização não esta inserido neste projeto.

Outro fator a ser considerado é a padronização do parque computacional do Regional bem como a modernização, levando-se em conta o cenário atual na indústria de tecnologia. Além disso, todos os componentes de hardware e software especificados neste projeto foram delineados para atender às configurações das estações de trabalho da nossa Sede.

 A aquisição destes equipamentos foi proposta em virtude deles apresentarem funcionalidades avançadas, tais como: capacidade de gerenciamento, segurança e performance e tem como foco principal, trazer benefícios que influenciarão diretamente na produtividade dos trabalhos realizados pelos servidores lotados na Sede do CREA-AC e Inspetorias.

2. OBJETO

2.1 Constitui-se objeto deste Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, a fim de atender os departamentos do CREA/AC com a aquisição de 10 desktop all in one, 10 no-breaks 1200va, 1 no-break 3200va, 7 scanners de mesa, 2 notebooks tipo I, 1 notebook tipo II e 1 acess point. 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

3.1. Considerando que os padrões, os níveis de qualidade, a qualificação técnica, as quantificações, as especificações estão adequadamente definidos por meio de detalhes usuais no mercado e de modo objetivo no presente Termo de Referência, entende-se que a contratação que ora se pretende está enquadrada no Sistema de Registro de Preços, tendo à obrigatoriedade na modalidade Pregão Presencial, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, na forma de execução indireta, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U., de 18 de julho de 2002 e suas alterações.

3.2 Atendendo dispositivo do parágrafo 1º do Decreto nº 5.450/2005 que determina a realização preferencial do Pregão eletrônico, somente alterado mediante justificativa plausível da administração, justificamos a inviabilidade de ser realizado pregão eletrônico devido ao fato deste Regional não dispor de capacidade financeira para adquirir um pacote de internet que atenda de forma eficiente a execução do pregão eletrônico. Outro fator que impede a realização da modalidade Pregão Eletrônico é a capacitação profissional, pois os membros da CPL não possuem treinamento e o CREA/AC no momento não dispõe de recursos para investimento na capacitação dos servidores para  manusear o sistema.
4. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVO DO OBJETO E VALOR ESTIMADO:
	Item 
	ESPECIFICAÇÕES
	Unid.
	Quant.
	Valor Uni.
	Valor Total

	01 
	DESKTOP ALL IN ONE

1. Processador: 

a. Deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) núcleos de processamento e 04 (quatro) threads; 

b. Deverá ter processamento em 64 bits (modo AMD64 ou EM64T) e incluir as instruções do padrão SSE4.1 e SSE4.2; 

c. Deverá ter frequência de clock de, no mínimo, 3,2 Ghz e suportar tecnologia que permita a elevação da freqüência nominal do clock de até 4Ghz de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

d. Deve possuir memória cache total de, no mínimo, 06 MB (seis Megabytes); 

e. Deve prover suporte nativo a virtualização. 

f. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU

g. Deverá possuir uma conexão com as interfaces PCI Express capaz de suportar, no mínimo, 08 GB/s (oito gigabytes por segundo) por canal; 

h. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no mínimo, 10 GB/s (dez gigabytes por segundo) por canal; 

i. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64 bits; 

j. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do processador, ou do equipamento ou fornecido em regime comprovado de OEM; 

2. BIOS: 

a. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do microcomputador, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 

b. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; 

c. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos idiomas: Português do Brasil ou Inglês; 

d. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida para o mesmo fabricante do equipamento ofertado; 

e. Deverá possuir campo com número de série do equipamento devendo o mesmo poder ser lido remotamente via comandos SMBIOS; 

f. Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento devendo o mesmo poder ser lido remotamente via comandos SMBIOS.

3. Placa Mãe: 

a. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, não podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo que o modelo e fabricante deverão estar serigrafado na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na mesma; 

b. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e quádruplo (Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante); 

c. Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2, integrado à placa mãe; 

4. Chipset: 

a. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 16 GB (Dezesseis gigabytes), padrão DDR4 de 2133 MHz, ou superior; 

b. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 3.0 Gb/s ou superior; 

c. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia; 

d. Deverá suportar o padrão SMART IV ou superior; 

e. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board; 

5. Memória Ram (Random Access Memory): 

a. Deverá possuir memória mínima de 08 GB (Oito Gigabytes); 

b. Deverá ser no padrão DDR3 PC3-10600 de 2133 MHz ou superior; 

c. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

6. Conexões e multimídia: 

a. Deverá possuir, no mínimo, 06 (seis) portas USB 3.0, Não será permitido uso de “hub” USB ou portas internas ao gabinete para atingir o número de portas solicitadas; 

b. Deverá possuir, no mínimo 01 (uma) saída de vídeo padrão HDMI ou 01 (uma) saída de vídeo padrão DisplayPort de modo a suportar o uso de dois monitores simultaneamente e possibilitando estender a área de trabalho ao segundo monitor.

c. Conectores multimídia divididos em 01 (um) Line-in  na parte traseira do gabinete e 01 (um) Headphone-out na parte lateral do gabinete, para facilitar o uso fones de ouvido; 

d. Deverá possuir, no mínimo  01 (uma) porta RJ-45, compatível com padrão 1000Base-T, 100Base-TX e 10Base-T; 

e. Deverá possuir placa de rede Wireless Integrado no equipamento que suporte transferência de até  867 Mbps em conformidade com as normas IEEE 802.11a, 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Deverá suportar o modo dual Band de 2.4Ghz e 5Ghz

f. Controladora de comunicação Bluetooth sem fio integrada padrão 4.0,

g. Deverá possuir Webcam com suporte em HD, com no mínimo 2.0 MP (dois mega-pixels),

h. Deverá possuir leitor de cartão de memoria.

i. Todas as conexões acima deverão ser integradas ao equipamento do tipo “on-Board”, vedado o uso de adaptadores e/ou placas para atingir as conexões  acima solicitadas.

7. Controladora De Disco Rígido: 

a.Deverá possuir interface para no mínimo 01 (uma) unidades SATA com velocidades de 3.0 Gbit/s ou superior.

8. Unidades De Armazenamento E Leitura Óptica: 

a. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA com velocidade mínima de 3.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no mínimo, 7200 rpm, cache de, no mínimo, 08 MB (oito megabytes), com tecnologia SMART IV ou superior para detecção de pré-falhas do disco rígido; 

b. Deverá possuir 01 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW, disposta na horizontal, padrão SATA, tipo Slim, interna ao gabinete, com todos os softwares necessários para utilização de todos os recursos da unidade; 

9. Interface De Vídeo: 

a. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica padrão integrada com, no mínimo, 1GB de memória; A memória de vídeo pode ser compartilhada com a memória principal; 

b. Deverá possuir Pixel Shader 2.0 ou superior em hardware; 

c. Deverá suportar, no mínimo, DirectX10.1 ou OpenGL 2.0; 

10. Interface De Rede Cabeada: 

a. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe; 

b. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 802.3u e 802.3x; 

c. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex; 

d. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota através da rede; 

e. Deverá suportar o padrão: WOL; 

11. Interface De Som: 

a. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play; 

b. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 05 Watts que seja desativado automaticamente quando um dispositivo de áudio externo for conectado à interface lateral de som “Headphone-out”. Não será aceito caixas de som externas; 

12. Teclado e Mouse : 

a. Devera ser fornecido 01 (um) teclado padrão ABNT II, do tipo Wireless 2.4 GHz;

b. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse com conexão wireless 2.4 GHz,  resolução de, no mínimo, 800 dpi; 

b. Mouse e teclado deverão possuir mesmo receiver para conexão ao computador.

c. Teclado e Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob regime de OEM, desde que, o fabricante esteja assumindo o mesmo SLA da CPU; 

d. Cor Preta e/ou Cinza.

13. Gabinete: 

a. Gabinete deverá ser do tipo AIO (All-In-One) com índice de ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152 (apresentar Certificado junto com a proposta); 

b. Deverá possuir 02 (dois) baias de 2,5 polegadas interna; 

c. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas adaptações no mesmo; 

d. Deverá possuir botão liga/desliga lateral; 

e. Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rígido; 

f. Cor Preta e/ou Cinza;

14. Alimentação: 

a. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de 110/220, com potência de, no mínimo, 160 Watts e com capacidade para suportar a máxima configuração do item cotado; Certificado 80 plus gold (apresentar Certificado junto com a proposta);.

b. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) 

c. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 87%; 

d. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

15. Monitor: 

a. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED; 

b. Deverá ser do formato 16:9; 

c. Deverá possuir, no mínimo, 23 (Vinte e Três) polegadas na diagonal; 

d. Deverá suportar resolução mínima de 1920 x 1080; 

e. Possuir característica anti-reflexiva; 

f. O monitor deverá ter estrutura que permita o ajuste de altura e inclinação;

g. O monitor deverá ser integrado ao chassi, do tipo AIO (All-In-One);

h. Cor Preta e/ou Cinza.

16. Softwares: 

a. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou superior, pré-instalado, em português do Brasil, com licença de uso; 

b. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do equipamento.

17. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

18. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano do objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	10
	                      8.813,33 


	                                  88.133,30 



	02
	NOTEBOOK TIPO I

1. Placa Principal:

a. 02 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (oito) Gigabytes, do tipo DDR3;

b. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados;

c. Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11a/g/n, integrada internamente ao equipamento;

d. Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade);

e. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.

2. BIOS:

a. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

b. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;

c. Lançada ou atualizada em 2011;

d. Controle de acesso e de alterações através de senhas.

3. Processador:

a. Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops;

b. Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;

c. O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de processamento, com 04 (quatro) Threads e Clock 2.4Ghz (com suporte a overclock automático de até 3.0Ghz), Cache mínimo de 04 (quatro) MB;

d. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3;

e. Controladora de memória embutida;

f. Deve prover suporte nativo a virtualização. 

g. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da período ia nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

4. Interfaces:

a. Controladora gráfica dedicada com 2 Gigabytes de memória, com 64 bits por pixel, com suporte a resolução de até 1366 x 768, com suporte a monitor estendido, DirectX-11 e OpenGL 2.1;

b. Com no mínimo 01 (um) conector VGA.

c. Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11ª, 802.11g e 802.11n. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria;

d. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao gabinete, com dois botões e área para rolagem (função scroll);

e. Controladora de som com 02 (dois) alto-falantes stereos com potência mínima de 1 Watts, total de 2W, saída para fone de ouvido integrado;

f. Câmera de vídeo (webcam) integrada ao gabinete com resolução mínima de 1 MP ou superior;

g. Mínimo de 01 (um) interface padrão USB 2.0 e 02 (dois) USB 3.0.

h. Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa;

i. Possuir uma interface Bluetooth 4.0 integrada;

5. Memória Ram:

a. Memória RAM tipo DDR3, com 04 (quatro) Gigabytes, em um dois módulo de 02 (dois) Gigabytes, ou um módulo de 04 (quatro) Gigabytes,  com possibilidade de operar em Dual Channel, a 1600 MHz ou superior.

6. Unidade de Disco Rígido:

a. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500GB, do tipo SATA 5.400 RPM, ou configuração superior;

7. Unidade de Mídia Ótica:

a. Unidade de DVD±RW dual-layer interna, compatível com DVD+R (gravação de 8x), DVD-R (gravação de 8x), DVD+RW (gravação de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CDR (leitura de 8x), CD-RW (gravação de 8x) e DVD (leitura de 8x) ou configuração superior;

b. Interface tipo Serial ATA ou superior;

c. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade;

d. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia ótica na unidade.

e. Poderá ser ofertado Drive de DVD±RW externo  interface USB 2.0 ,leitura de 24x (CD) / 8x (DVD), gravação 24X (CD) / 8x ( DVD±R)/ 8x ( DVD±R DL), regravação 24x (CD)/ 8x (DVD).
8. Vídeo:

a. Tela Plana com tamanho de 14 polegadas, em TFT colorido (matriz ativa) ou LED, de formato 16:9 (widescreen);

b. Mínimo 32 bits por dot piche;

c. Resolução mínima de 1366 x 768 pixels;

d. Possuir característica anti-reflexiva; 

9. Alimentação Elétrica e Baterias:

a. Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático;

b. Conector Plug do cabo de alimentação com 2 ou 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR-14136;

c. Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-Íon), com no mínimo 04 (quatro) células, do mesmo fabricante do equipamento principal;

10. Gabinete:

a. Produzido na cor preto;

b. Desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;

c. Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de acesso a disco, recarga e fonte alternada;

d. 1 (um) conector DC para a fonte externa de alimentação;

e. Deve possuir base antiderrapante.

11. Acessórios a Serem Fornecidos:

a. Mochila de couro sintético ou nylon, do mesmo fabricante do equipamento principal, para transporte do mesmo e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal;

b. Mouse ótico de conformação ambidestra, padrão Wireless, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução de 800 dpi.

12. Mochila para Transporte:

o. Tipo: Bolsa para transporte de notebook;

p. Material: Poliéster;

q. Alça de transporte: Alça para carregar no ombro;

r. Cor: Azul ou preto;

s. Compatibilidade com notebook: 15,6 Polegadas;

t. Dimensões de compatibilidade com notebook: 38cm x 23.9cm x 2.49cm.

u. Bolsos laterais: mínimo 2 bolsos laterais

v. Dimensões: Largura 30.5cm, Profundidade 15.59, Altura 44.5cm

w. Peso máximo: 800gramas Resistente à Água;

x. Bolso com fecho;

y. Alça de ombro almofadada;

z. Almofadadado posterior com respiração;

aa. Parte posterior almofadada;

ab. Manga almofadada;
13. Outros Requisitos: 

e. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

f. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

g. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

h. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

14. Garantia: 

c. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

d. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	02
	                      7.220,00 


	                                  14.440,00 



	03
	NOTEBOOK TIPO II

1. Placa Principal:

a. 02 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (oito) Gigabytes, do tipo LPDDR3;

b. Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11a/b/g/n, integrada internamente ao equipamento;

c. Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade);

d. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.

2. BIOS:

a. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

b. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;

c. Lançada ou atualizada em 2011;

d. Controle de acesso e de alterações através de senhas.

3. Processador:

a. Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops;

b. Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;

c. O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de processamento, com 04 (quatro) Threads e Clock 2,9Ghz (com suporte a overclock automático de até 3,8Ghz), Cache mínimo de 04 (quatro) MB;

d. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções AES;

e. Controladora de memória embutida;

f. Deve prover suporte nativo a virtualização;

g. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da período ia nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

4. Interfaces:

a. Controladora gráfica dedicada com 2 Gigabytes de memória, com 128 bits, com suporte à resolução nativa de 2880 x 1800, com suporte a monitor estendido, DirectX-12, com tipo de memória GDDR5;

b. Com saída de vídeo digital Thunderbolt 3 USB-C;

c. Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11ac, compatível com IEEE 802.11a/b/g/n. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria;

d. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao gabinete, com tecnologia Trackpad Force Touch, possibilitando toques fortes, aceleradores, traço sensível à pressão e movimentos Multi-Touch;

e. Controladora de som com alto-falantes estéreo com alcance dinâmico, três microfones e conector de fone de ouvido de 3,5 mm;

f. Câmera de vídeo (webcam) integrada ao gabinete com resolução mínima de 1 MP ou superior e captação de imagens em 720p;

g. Mínimo de 03 (três) interfaces de conexão Thunderbolt 3 USB-C, compatível com carga, DisplayPort, Thunderbolt e USB 3.1 Gen2;

h. Teclado retroiluminado com 64(EUA) ou 65 (ISO) teclas, incluindo 4 teclas de direção;

i. Possuir uma interface Bluetooth 4.2 integrada.

5. Memória Ram:

a. Memória RAM integrada tipo LPDDR3, com 16 (dezesseis) Gigabytes, de 2133MHz.

6. Unidade de Disco Rígido:

a. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 512GB, do tipo SSD(Solid state drive) com PCIe integrado, ou configuração superior.

7. Vídeo:

a. Tela com tamanho mínimo de 15 polegadas(na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS;

b. Resolução nativa mínima de 2880x1800 com 220 pixel por polegada;

c. Mínimo 500 nits de brilho;

d. Ampla tonatidade cores (P3).

8. Alimentação Elétrica e Baterias:

a. Carregador USB-C de 87w;

b. Cabo carregador USB-C(2 m);

c. Bateria interna de polímero de lítio de 76 watts/hora.

9. Gabinete:

a. Produzido na cor prata;

b. Desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;

c. Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento.

10. Acessórios a Serem Fornecidos:

a. Adaptador de USB-C para AV digital multiporta, conexão HDMI, USB e USB-C;

b. Adaptador de USB-C para Gigabit Ethernet, compatível com 10/100/1000BASE-T, comprimento do cabo de no mínimo 6 polegadas;

c. Adaptador de USB-C para USB;

d. Mouse ótico multi-touch, com conexões Bluetooth, Wireless e Conector Lightning do mesmo fabricante do equipamento.
11. Mochila para Transporte:

a. Tipo: Bolsa para transporte de notebook;

b. Material: Poliéster;

c. Alça de transporte: Alça para carregar no ombro;

d. Cor: Azul ou preto;

e. Compatibilidade com notebook: 15,6 Polegadas;

f. Dimensões de compatibilidade com notebook: 38cm x 23.9cm x 2.49cm.

g. Bolsos laterais: mínimo 2 bolsos laterais

h. Dimensões: Largura 30.5cm, Profundidade 15.59, Altura 44.5cm

i. Peso máximo: 800gramas Resistente à Água;

j. Bolso com fecho;

k. Alça de ombro almofadada;

l. Almofadadado posterior com respiração;

m. Parte posterior almofadada;

n. Manga almofadada;
12. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

13. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	01
	25.083,33
	                                  25.083,33 



	04
	SCANNER DE MESA

6. Configurações Mínimas: 

a. TIPO DE SCANNER Base plana, alimentador automático de documentos;

b. ELEMENTO DE ESCANEAMENTO CIS (Contact Image Sensor – Sensor de Imagem de Contato Colorida);

c. CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Até 75 folhas de papel de 75 g/m ². Aceita documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões com alto-relevo e cartões de plano de saúde;

d. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO Preto-e-branco/tons de cinza: até 45 páginas por minuto a 200 dpi;

e. Cor: até 30 páginas por minuto a 200 dpi e 300 dpi;

f. CICLO DE FUNCIONAMENTO (DIÁRIO) até 3.000 páginas;

g. RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO 600 dpi;

h. FORMATOS DE ARQUIVOS DE SAÍDA TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias páginas;

i. ILUMINAÇÃO Fluorescente dual (Lâmpada catódica fria);

j. RESOLUÇÃO DE SAÍDA 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 e 1200 dpi;

k. MAX./MIN. TAMANHO DO DOCUMENTO 216 mm x 863 mm (8,5 pol. x 34 pol.)/50 mm x 63,5 mm (2 pol. x 2,5 pol.);

l. ENERGIA Modo desligado: ≤6 watts: Operação: <57 watts;

m. CONECTIVIDADE USB 2.0 (cabo incluído);

n. RECURSO Possuir detecção ultrassônica de alimentação dupla; Digitalização frente e verso pelo ADF; Geração de PDF com um botão;

7. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

8. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	07
	7423,33
	                                  51.963,31 



	05
	ACCESS POINT

1. Especificações Técnicas Mínimas:

a. Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, estar em embalagem lacrada e serem do mesmo fabricante;

b. Equipamento de Ponto de Acesso para rede local sem fio, com um radio único, configurável via software, nos padrões IEEE 802.11a/n, 5GHz, ou IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz;

c. Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para configuração de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e monitoramento de RF;

d. O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador WLAN, inclusive via roteamento da camada de rede OSI;

e. Se um controlador WLAN falhar, os Pontos de Acesso relacionados deverão se associar automaticamente a um controlador WLAN alternativo, não permitindo que a rede wireless se torne inoperante;

f. Implementar mecanismo de funcionamento para trabalhar com controladores WLAN em redundância;

g. Deve permitir usuários configurados nos padrões IEEE 802.11b/g/n ou 802.11a/n;

h. Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático:

IV. IEEE 802.11 a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;

V. IEEE 802.11 b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps;

VI. IEEE 802.11n: MSC0 - MSC15 (6.5Mbps - 300Mbps)

i. Implementar o protocolo de enlace CSMA/CA para acesso ao meio de transmissão;

j. Operar nas modulações DSSS, OFDM e 802.11n com dois spatial streams;

k. Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão;

l. Permitir o ajuste dinâmico de nível de potência e canal de rádio de modo a otimizar o tamanho da célula de RF;

m. Possuir suporte a pelo menos 8 SSIDs;

n. Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID;

o. Implementar diferentes tipos de combinações criptografia/autenticação por SSID;

p. Implementar padrão WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP, vídeo, dentre outras; e ser certificado pela Wi-Fi alliance

q. Não deve haver licença restringindo o número de usuários por ponto de acesso;

r. Possuir antenas compatíveis com as freqüências de rádio dos padrões IEEE 802.11a/n e 802.11/b/g/n com ganho de, pelo menos, 5.7 dBi e 2.4 dBi, respectivamente, com padrão de irradiação omnidirecional multi-banda dipolar, integral e dual (2X2 MIMO);

s. Possuir potência máxima de transmissão de, no mínimo, 23 dBm para IEEE 802.11a/b/g/n;

t. Deve possuir sensibilidade de recepção de valor menor ou igual: a -93 dBm a 6Mbps no padrão 802.11b/g/n; e a -90 dBm a 6Mbps no padrão 802.11a/n;

u. Implementar a pilha de protocolos TCP/IP;

2. Funcionalidades Gerais:

a. Implementar VLANs conforme padrão IEEE 802.1Q;

b. Possuir, no mínimo, uma interface IEEE 802.3 100/1000BaseT Ethernet, auto-sensing, auto MDI/MDX, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa;

c. Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no equipamento via interfaces ethernet e serial (terminal assíncrono);

d. Implementar cliente DHCP, para configuração automática de rede;

e. Deve configurar-se automaticamente ao ser conectado na rede;

f. Possuir LED’s indicativos do estado de operação, da atividade do rádio e da interface Ethernet;

g. Possibilitar alimentação elétrica local e via padrão PoE (IEEE 802.3af);

h. Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede e fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação;

i. Implementar varredura de RF nas bandas 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n  para identificação de Pontos de Acesso intrusos não autorizados (rogues) e interferências no canal habilitado ao ponto de acesso e nos demais canais configurados na rede WLAN, sem impacto no seu desempenho;

j. Possibilitar emprego de tecnologia tecnologia mesh com criptografia

k. A potencia de transmissão deve permtir ajuste em intervalos de 0,5 dBm.

l. Implementar IEEE 802.1x, com pelo menos os seguintes métodos EAP: EAP-MD5, EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2;

m. Implementar criptografia do tráfego local;

n. Suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão e por usuário;

o. Implementar WEP, chaves estáticas e dinâmicas (40 bits e 128 bits);

p. Implementar WPA com algoritmo de criptografia TKIP e MIC;

q. Implementar WPA2 com algoritmo de criptografia AES, 128/256 bits, IEEE 802.11i;

r. Implementar função de analise de espectro nas freqüências de 2.4 e 5 GHz, identificando origens de interferências, sejam elas 802.11 ou outras;

s. Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) integrado, criptoprocessador seguro, para proteger as informações através de chaves criptográficas;

3. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

9. Garantia: 

c. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

d. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	01
	                     2.983,33 


	                     2.983,33 



	06
	Nobreak para Computadores Desktop 

1. Características de Entrada

a. Potência Nominal: 1200VA

b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático

c. Frequência: 60Hz + 5

d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002

2. Características de Saída

a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede)

b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis 

c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria)

3. Características técnicas:

a. Nobreak interativo e regulação on-line

b. Frequência de Entrada 60Hz + 5

c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50

d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria)

e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD

f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah

g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico)

h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica

i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias

j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental

k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial)

l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga

m. inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude.

o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START)

p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga;

q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito

r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro

s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático

t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático.

u. Energia de surto 276J
6. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

7. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	10
	                         888,00 


	                                    8.880,00 



	07
	Nobreak para Servidor

1. Características de Entrada e Saída

a. Potência Nominal: 3200VA;

b. Tensão de Entrada: 115/127V ~ 220V e saída 115V;

c. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002;

d. Modelo bivolt automático;

e. Saída padrão USB e RS-232;

f. Mínimo 10 tomadas padrão NBR 141316.

2. Características técnicas:

a. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;

b. Filtro de linha;

c. Fisível rearmável;

d. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak;

e. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;

f. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;

g. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;

h. Battery Saver: desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria);

i. Autodiagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída.

j. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);

k. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal;

l. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações;

m. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações;

n. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento;

o. Aplicativo para Gerenciamento do Nobreak via Smartphone (Disponível para download na APP Store e Google Play);

p. Software para gerenciamento de energia.
6. Outros Requisitos: 

a.  O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

7. Garantia: 

c. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

d. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	01
	                      3.390,00 


	                      3.390,00 



	
	TOTAL
	
	
	
	                            194.873,27 



5. MEIOS DE VERIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 DA AMOSTRA
 a) A critério da pregoeira, antes da efetiva contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) poderá ser exigido o fornecimento de amostra do(s) produto(s) a ser (em) contratado(s) a serem fornecidos no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da solicitação por parte do CREA/AC, para verificação da compatibilidade e/ou desempenho dos equipamentos / objeto do contrato segundo as especificações técnicas exigidas no Termo de Referencia, facultada a presença de representantes dos dois licitantes classificados em 2ª (segunda) e 3ª (terceira) melhores propostas de preços, para conferência . 

b) Todos os equipamentos deverão ser entregues lacrados, em embalagem original de fabrica (não violada);

 c) Todos os custos de transporte relacionados a estes equipamentos nesta etapa serão por conta das respectivas licitantes convocadas; 

d) Será realizada verificação, pela equipe técnica - gerencia da informática - do CREA/AC, da compatibilidade dos equipamentos entregues com as especificações técnicas, conforme exigidas no Termo de Referencia; 

e) Os equipamentos testados deverão possuir todos os componentes e as mesmas características ofertados na proposta; 

f) As únicas variações possíveis de serem aceitas são as decorrentes de atualização tecnológica e descontinuidade de produtos, quando poderão ser ofertadas configurações equivalentes ou superiores às cotadas na proposta, e consequentemente serão estes os equipamentos a serem fornecidos durante o contrato; 

g) Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante, tais como, alterações de clock, características de disco ou memória; 

h) Especificamente no caso de computadores, para esta verificação, deverá ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, quando aplicável e permitida, para a memória de vídeo exigida no edital.

6. DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 

6.1. As aquisições decorrentes do Registro de Preços, serão formalizadas pela assinatura do documento hábil entre a licitante vencedora e o CREA/AC, nos termos do art. 62 da Lei 8666/93, conforme o caso.

 6.2. A licitante vencedora será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do Registro de Preços.

 6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação do CREA/AC, a qual deverá ser feita através do documento hábil. 

6.4. A(s) cópia(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s), deverá(ão) ser anexada(s) ao processo de administração do fornecimento.

 6.5. A licitante vencedora fornecerá somente os objetos relacionados neste Termo de Referência; 

6.6. Os objetos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as especificações discriminadas neste Termo de Referência e estar dentro dos padrões de aceitabilidade. 

Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto, responderá a licitante vencedora por danos causados oriundos da utilização dos mesmos. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
 7.1 Entregar em no máximo 30 (trinta) dias úteis os equipamentos depois de assinado o contrato, pelo preço contratado dos produtos objeto deste edital, segundo as necessidades e requisições do CREA/AC.

7.2 Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas do CREA/AC.

 7.3 Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do produto que não atenda ao especificado. 

7.4 Entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

7.5 Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando ao CREA/AC o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

7.6 Comunicar imediatamente ao CREA/AC, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

 7.7 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

 7.8 Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue.

 7.9. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso consentimento CRE/AC.

 7.10. Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento. 

7.11. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir o CREA/AC de quaisquer ônus e responsabilidades. 

7.12. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar ao CREA-AC ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade do CREA/AC, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências:

 a) dedução de créditos da licitante vencedora; 

b) medida judicial apropriada, a critério do CREA/AC.

 7.13 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Conferir o fornecimento do produto, embora a licitante vencedora seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.

8.2. Proporcionar condições à licitante vencedora para que possa fornecer o produto dentro das normas estabelecidas. 

8.3. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

8.4. Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado.

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora. 

8.6. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste edital. 

8.7. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias. 

8.8. Efetuar o pagamento à licitante vencedora mediante transferência bancaria em conta corrente em nome do contratado ou por cheque nominal, dependendo da possibilidade e forma de entrega dos produtos, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal devidamente discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega.

9. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

9.1.Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto, serão realizados pelo CREA/AC por meio da Gerência de Tecnologia da Informação; 

9.2. O CREA/AC atestará, no documento fiscal correspondente, o fornecimento do produto nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à licitante vencedora;

9.3 Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto, serão realizados pelo CREA/AC; 

10. DO PAGAMENTO 
10.1. O Departamento Financeiro do CREA/AC efetuará o pagamento até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da nota fiscal/fatura ou outro prazo o que poderá ficar ajustado com o contratante. 

10.2. O CNPJ da proponente, para efeito de emissão das notas fiscais e de posterior pagamento, deverá ser o mesmo utilizado na proposta para participação no processo licitatório; 

10.3. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação, estão previstos no Orçamento para o Exercício de 2017. 

10.4. O pagamento será feito mediante transferência bancaria  em conta corrente em nome do contratado ou por cheque nominal, dependendo da possibilidade e forma de entrega dos equipamentos. 

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

10.6. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débito relativas ao FGTS, CND (Certidão Negativa de Débitos relativa à Seguridade Social emitida pelo INSS), Certidão conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos, Tributos e Contribuições Estaduais e Municipais, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s)Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

10.7. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento dos bens, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado e/ou registrado, na forma da legislação. 

10.8. No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzindo eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio-financeiro, tendo como indexador o IGPM-FGV.

11. LOCAL DE ENTREGA

11.1 Os equipamentos deverão ser entregues, nas quantidades e especificações do termo de referencia, no município de Rio Branco, sob a orientação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, Situada na Rua Isaura Parente, n. 3085, Tangará, lado ímpar.
12. DA GARANTIA 
12.1 A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano do objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos. A assistência técnica deverá ser local, na cidade de Rio Branco (Acre) ou a CONTRATADA ou a fabricante do equipamento deverá possuir central de atendimento   com   abertura   de   chamados   via   DDG   0800    e chat   on- line; download de drivers, suporte técnico, verificação do status da garantia e configuração original;

O equipamento ofertado deverá possuir 1 (ano)  de  garantia on- site prestado pelo fabricante ou pela CONTRATADA, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, com presença de um técnico on-site em no máximo 168 (cento e sessenta e oito) horas após a abertura do chamado;

13. DA VIGÊNCIA

13.1 A vigência do contrato será de 06 meses, obedecido o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993 bem como o exercício orçamentário. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 O fornecimento dos serviços, Objeto da Contratação, obedecerá às exigências e procedimentos constantes neste Termo de Referência:

14.2 A vencedora deverá atender com presteza às solicitações e ter responsabilidades com as atividades desenvolvidas;

14.3 Não existirá para a Contratante qualquer solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da Contratada, cabendo esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


15.1 A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste instrumento está a cargo dos elementos orçamentários: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 equipamentos de processamento de dados.
16 – UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

16.1 Departamento de Informática do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, situado na Rua Isaura Parente, 3.085, lado impar, Tangará, nesta capital.

17 – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO

16.1 Departamento Financeiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, situado na Rua Isaura Parente, 3.085, lado impar, Tangará, nesta capital.

Rio Branco, 27 de julho de 2017

	
	MARCELO FERREIRA PESSOA

Gerente Dep. de Informática do CREA/AC


ANEXO V
Sugestão de modelo

 CARTA PROPOSTA

Data: ___

Ao CREA/AC

Pregão Presencial nº. 019/2017 – Processo  Nº 342/2017
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para fornecimento dos bens indicados na Planilha de Custos e Formação de Preços anexas, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de ___(preço da proposta em número e por extenso),já inclusos nesta proposta e nos lances verbais que por ventura venham a ser ofertados, na ocasião da seção do Pregão, todos os custos, lucros e encargos fiscais e outros custos pertinentes ao fornecimento do objeto desta licitação.  
Informar  marca e modelo do produto. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	Item 
	ESPECIFICAÇÕES
	Unid.
	Quant.
	Valor Uni.
	Valor Total

	01 
	DESKTOP ALL IN ONE

1. Processador: 

a. Deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) núcleos de processamento e 04 (quatro) threads; 

b. Deverá ter processamento em 64 bits (modo AMD64 ou EM64T) e incluir as instruções do padrão SSE4.1 e SSE4.2; 

c. Deverá ter frequência de clock de, no mínimo, 3,2 Ghz e suportar tecnologia que permita a elevação da freqüência nominal do clock de até 4Ghz de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

d. Deve possuir memória cache total de, no mínimo, 06 MB (seis Megabytes); 

e. Deve prover suporte nativo a virtualização. 

f. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU

g. Deverá possuir uma conexão com as interfaces PCI Express capaz de suportar, no mínimo, 08 GB/s (oito gigabytes por segundo) por canal; 

h. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no mínimo, 10 GB/s (dez gigabytes por segundo) por canal; 

i. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64 bits; 

j. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do processador, ou do equipamento ou fornecido em regime comprovado de OEM; 

2. BIOS: 

g. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do microcomputador, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 

h. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; 

i. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos idiomas: Português do Brasil ou Inglês; 

j. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida para o mesmo fabricante do equipamento ofertado; 

k. Deverá possuir campo com número de série do equipamento devendo o mesmo poder ser lido remotamente via comandos SMBIOS; 

l. Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento devendo o mesmo poder ser lido remotamente via comandos SMBIOS.

3. Placa Mãe: 

a. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, não podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo que o modelo e fabricante deverão estar serigrafado na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na mesma; 

b. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e quádruplo (Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante); 

c. Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2, integrado à placa mãe; 

4. Chipset: 

a. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 16 GB (Dezesseis gigabytes), padrão DDR4 de 2133 MHz, ou superior; 

b. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 3.0 Gb/s ou superior; 

c. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia; 

d. Deverá suportar o padrão SMART IV ou superior; 

e. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board; 

5. Memória Ram (Random Access Memory): 

a. Deverá possuir memória mínima de 08 GB (Oito Gigabytes); 

b. Deverá ser no padrão DDR3 PC3-10600 de 2133 MHz ou superior; 

c. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

6. Conexões e multimídia: 

a. Deverá possuir, no mínimo, 06 (seis) portas USB 3.0, Não será permitido uso de “hub” USB ou portas internas ao gabinete para atingir o número de portas solicitadas; 

b. Deverá possuir, no mínimo 01 (uma) saída de vídeo padrão HDMI ou 01 (uma) saída de vídeo padrão DisplayPort de modo a suportar o uso de dois monitores simultaneamente e possibilitando estender a área de trabalho ao segundo monitor.

c. Conectores multimídia divididos em 01 (um) Line-in  na parte traseira do gabinete e 01 (um) Headphone-out na parte lateral do gabinete, para facilitar o uso fones de ouvido; 

d. Deverá possuir, no mínimo  01 (uma) porta RJ-45, compatível com padrão 1000Base-T, 100Base-TX e 10Base-T; 

e. Deverá possuir placa de rede Wireless Integrado no equipamento que suporte transferência de até  867 Mbps em conformidade com as normas IEEE 802.11a, 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Deverá suportar o modo dual Band de 2.4Ghz e 5Ghz

f. Controladora de comunicação Bluetooth sem fio integrada padrão 4.0,

g. Deverá possuir Webcam com suporte em HD, com no mínimo 2.0 MP (dois mega-pixels),

h. Deverá possuir leitor de cartão de memoria.

i. Todas as conexões acima deverão ser integradas ao equipamento do tipo “on-Board”, vedado o uso de adaptadores e/ou placas para atingir as conexões  acima solicitadas.

7. Controladora De Disco Rígido: 

a. Deverá possuir interface para no mínimo 01 (uma) unidades SATA com velocidades de 3.0 Gbit/s ou superior.

8. Unidades De Armazenamento E Leitura Óptica: 

a. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA com velocidade mínima de 3.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no mínimo, 7200 rpm, cache de, no mínimo, 08 MB (oito megabytes), com tecnologia SMART IV ou superior para detecção de pré-falhas do disco rígido; 

b. Deverá possuir 01 (uma) unidade óptica tipo DVD-RW, disposta na horizontal, padrão SATA, tipo Slim, interna ao gabinete, com todos os softwares necessários para utilização de todos os recursos da unidade; 

9. Interface De Vídeo: 

a. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica padrão integrada com, no mínimo, 1GB de memória; A memória de vídeo pode ser compartilhada com a memória principal; 

b. Deverá possuir Pixel Shader 2.0 ou superior em hardware; 

c. Deverá suportar, no mínimo, DirectX10.1 ou OpenGL 2.0; 

10. Interface De Rede Cabeada: 

a. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe; 

b. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 802.3u e 802.3x; 

c. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex; 

d. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota através da rede; 

e. Deverá suportar o padrão: WOL; 

11. Interface De Som: 

a. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play; 

b. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 05 Watts que seja desativado automaticamente quando um dispositivo de áudio externo for conectado à interface lateral de som “Headphone-out”. Não será aceito caixas de som externas; 

12. Teclado e Mouse : 

a. Devera ser fornecido 01 (um) teclado padrão ABNT II, do tipo Wireless 2.4 GHz;

a.1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse com conexão wireless 2.4 GHz,  resolução de, no mínimo, 800 dpi; 

b. Mouse e teclado deverão possuir mesmo receiver para conexão ao computador.

c. Teclado e Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob regime de OEM, desde que, o fabricante esteja assumindo o mesmo SLA da CPU; 

d. Cor Preta e/ou Cinza.

13. Gabinete: 

a. Gabinete deverá ser do tipo AIO (All-In-One) com índice de ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152 (apresentar Certificado junto com a proposta); 

b. Deverá possuir 02 (dois) baias de 2,5 polegadas interna; 

c. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas adaptações no mesmo; 

d. Deverá possuir botão liga/desliga lateral; 

e. Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rígido; 

f. Cor Preta e/ou Cinza;

14. Alimentação: 

a. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de 110/220, com potência de, no mínimo, 160 Watts e com capacidade para suportar a máxima configuração do item cotado; Certificado 80 plus gold (apresentar Certificado junto com a proposta);.

b. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) 

c. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 87%; 

d. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

15. Monitor: 

a. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED; 

b. Deverá ser do formato 16:9; 

c. Deverá possuir, no mínimo, 23 (Vinte e Três) polegadas na diagonal; 

d. Deverá suportar resolução mínima de 1920 x 1080; 

e. Possuir característica anti-reflexiva; 

f. O monitor deverá ter estrutura que permita o ajuste de altura e inclinação;

g. O monitor deverá ser integrado ao chassi, do tipo AIO (All-In-One);

h. Cor Preta e/ou Cinza.

16. Softwares: 

a. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou superior, pré-instalado, em português do Brasil, com licença de uso; 

b. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do equipamento.

17. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

18. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 


	Unid.
	10
	
	

	02
	NOTEBOOK TIPO I

1. Placa Principal:

a. 02 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (oito) Gigabytes, do tipo DDR3;

b. Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados;

c. Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11a/g/n, integrada internamente ao equipamento;

d. Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade);

e. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.

2. BIOS:

a. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

b. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;

c. Lançada ou atualizada em 2011;

d. Controle de acesso e de alterações através de senhas.

3. Processador:

a. Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops;

b. Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;

c. O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de processamento, com 04 (quatro) Threads e Clock 2.4Ghz (com suporte a overclock automático de até 3.0Ghz), Cache mínimo de 04 (quatro) MB;

d. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3;

e. Controladora de memória embutida;

f. Deve prover suporte nativo a virtualização. 

g. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da período ia nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

4. Interfaces:

a. Controladora gráfica dedicada com 2 Gigabytes de memória, com 64 bits por pixel, com suporte a resolução de até 1366 x 768, com suporte a monitor estendido, DirectX-11 e OpenGL 2.1;

b. Com no mínimo 01 (um) conector VGA.

c. Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11ª, 802.11g e 802.11n. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria;

d. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao gabinete, com dois botões e área para rolagem (função scroll);

e. Controladora de som com 02 (dois) alto-falantes stereos com potência mínima de 1 Watts, total de 2W, saída para fone de ouvido integrado;

f. Câmera de vídeo (webcam) integrada ao gabinete com resolução mínima de 1 MP ou superior;

g. Mínimo de 01 (um) interface padrão USB 2.0 e 02 (dois) USB 3.0.

h. Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa;

i. Possuir uma interface Bluetooth 4.0 integrada;

5. Memória Ram:

a. Memória RAM tipo DDR3, com 04 (quatro) Gigabytes, em um dois módulo de 02 (dois) Gigabytes, ou um módulo de 04 (quatro) Gigabytes,  com possibilidade de operar em Dual Channel, a 1600 MHz ou superior.

6. Unidade de Disco Rígido:

a. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500GB, do tipo SATA 5.400 RPM, ou configuração superior;

7. Unidade de Mídia Ótica:

a. Unidade de DVD±RW dual-layer interna, compatível com DVD+R (gravação de 8x), DVD-R (gravação de 8x), DVD+RW (gravação de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CDR (leitura de 8x), CD-RW (gravação de 8x) e DVD (leitura de 8x) ou configuração superior;

b. Interface tipo Serial ATA ou superior;

c. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade;

d. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia ótica na unidade.

e. Poderá ser ofertado Drive de DVD±RW externo  interface USB 2.0 ,leitura de 24x (CD) / 8x (DVD), gravação 24X (CD) / 8x ( DVD±R)/ 8x ( DVD±R DL), regravação 24x (CD)/ 8x (DVD).
8. Vídeo:

a. Tela Plana com tamanho de 14 polegadas, em TFT colorido (matriz ativa) ou LED, de formato 16:9 (widescreen);

b. Mínimo 32 bits por dot piche;

c. Resolução mínima de 1366 x 768 pixels;

d. Possuir característica anti-reflexiva; 

9. Alimentação Elétrica e Baterias:

a. Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático;

b. Conector Plug do cabo de alimentação com 2 ou 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR-14136;

c. Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-Íon), com no mínimo 04 (quatro) células, do mesmo fabricante do equipamento principal;

10. Gabinete:

a. Produzido na cor preto;

b. Desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;

c. Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de acesso a disco, recarga e fonte alternada;

d. 1 (um) conector DC para a fonte externa de alimentação;

e. Deve possuir base antiderrapante.

11. Acessórios a Serem Fornecidos:

a. Mochila de couro sintético ou nylon, do mesmo fabricante do equipamento principal, para transporte do mesmo e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal;

b. Mouse ótico de conformação ambidestra, padrão Wireless, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução de 800 dpi.

12. Mochila para Transporte:

a. Tipo: Bolsa para transporte de notebook;

b. Material: Poliéster;

c. Alça de transporte: Alça para carregar no ombro;

d. Cor: Azul ou preto;

e. Compatibilidade com notebook: 15,6 Polegadas;

f. Dimensões de compatibilidade com notebook: 38cm x 23.9cm x 2.49cm.

g. Bolsos laterais: mínimo 2 bolsos laterais

h. Dimensões: Largura 30.5cm, Profundidade 15.59, Altura 44.5cm

i. Peso máximo: 800gramas Resistente à Água;

j. Bolso com fecho;

k. Alça de ombro almofadada;

l. Almofadadado posterior com respiração;

m. Parte posterior almofadada;

n. Manga almofadada;
13. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

14. Garantia: 

e. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

f. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 
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	03
	NOTEBOOK TIPO II

1. Placa Principal:

a. 02 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (oito) Gigabytes, do tipo LPDDR3;

b. Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11a/b/g/n, integrada internamente ao equipamento;

c. Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade);

d. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.

2. BIOS:

a. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

b. Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;

c. Lançada ou atualizada em 2011;

d. Controle de acesso e de alterações através de senhas.

3. Processador:

a. Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops;

b. Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;

c. O processador deve possuir 02 (dois) núcleos reais de processamento, com 04 (quatro) Threads e Clock 2,9Ghz (com suporte a overclock automático de até 3,8Ghz), Cache mínimo de 04 (quatro) MB;

d. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções AES;

e. Controladora de memória embutida;

f. Deve prover suporte nativo a virtualização;

g. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da período ia nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido.

4. Interfaces:

a. Controladora gráfica dedicada com 2 Gigabytes de memória, com 128 bits, com suporte à resolução nativa de 2880 x 1800, com suporte a monitor estendido, DirectX-12, com tipo de memória GDDR5;

b. Com saída de vídeo digital Thunderbolt 3 USB-C;

c. Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11ac, compatível com IEEE 802.11a/b/g/n. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria;

d. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao gabinete, com tecnologia Trackpad Force Touch, possibilitando toques fortes, aceleradores, traço sensível à pressão e movimentos Multi-Touch;

e. Controladora de som com alto-falantes estéreo com alcance dinâmico, três microfones e conector de fone de ouvido de 3,5 mm;

f. Câmera de vídeo (webcam) integrada ao gabinete com resolução mínima de 1 MP ou superior e captação de imagens em 720p;

g. Mínimo de 03 (três) interfaces de conexão Thunderbolt 3 USB-C, compatível com carga, DisplayPort, Thunderbolt e USB 3.1 Gen2;

h. Teclado retroiluminado com 64(EUA) ou 65 (ISO) teclas, incluindo 4 teclas de direção;

i. Possuir uma interface Bluetooth 4.2 integrada.

5. Memória Ram:

a. Memória RAM integrada tipo LPDDR3, com 16 (dezesseis) Gigabytes, de 2133MHz.

6. Unidade de Disco Rígido:

a. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 512GB, do tipo SSD(Solid state drive) com PCIe integrado, ou configuração superior.

7. Vídeo:

a. Tela com tamanho mínimo de 15 polegadas(na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS;

b. Resolução nativa mínima de 2880x1800 com 220 pixel por polegada;

c. Mínimo 500 nits de brilho;

d. Ampla tonatidade cores (P3).

8. Alimentação Elétrica e Baterias:

a. Carregador USB-C de 87w;

b. Cabo carregador USB-C(2 m);

c. Bateria interna de polímero de lítio de 76 watts/hora.

9. Gabinete:

a. Produzido na cor prata;

b. Desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador;

c. Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de funcionamento do equipamento.

10. Acessórios a Serem Fornecidos:

a. Adaptador de USB-C para AV digital multiporta, conexão HDMI, USB e USB-C;

b. Adaptador de USB-C para Gigabit Ethernet, compatível com 10/100/1000BASE-T, comprimento do cabo de no mínimo 6 polegadas;

c. Adaptador de USB-C para USB;

d. Mouse ótico multi-touch, com conexões Bluetooth, Wireless e Conector Lightning do mesmo fabricante do equipamento.
11. Mochila para Transporte:

a. Tipo: Bolsa para transporte de notebook;

b. Material: Poliéster;

c. Alça de transporte: Alça para carregar no ombro;

d. Cor: Azul ou preto;

e. Compatibilidade com notebook: 15,6 Polegadas;

f. Dimensões de compatibilidade com notebook: 38cm x 23.9cm x 2.49cm.

g. Bolsos laterais: mínimo 2 bolsos laterais

h. Dimensões: Largura 30.5cm, Profundidade 15.59, Altura 44.5cm

i. Peso máximo: 800gramas Resistente à Água;

j. Bolso com fecho;

k. Alça de ombro almofadada;

l. Almofadadado posterior com respiração;

m. Parte posterior almofadada;

n. Manga almofadada;
12. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

13. Garantia: 

c. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

d. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 
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	04
	SCANNER DE MESA

10. Configurações Mínimas: 

a. TIPO DE SCANNER Base plana, alimentador automático de documentos;

b. ELEMENTO DE ESCANEAMENTO CIS (Contact Image Sensor – Sensor de Imagem de Contato Colorida);

c. CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Até 75 folhas de papel de 75 g/m ². Aceita documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões com alto-relevo e cartões de plano de saúde;

d. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO Preto-e-branco/tons de cinza: até 45 páginas por minuto a 200 dpi;

e. Cor: até 30 páginas por minuto a 200 dpi e 300 dpi;

f. CICLO DE FUNCIONAMENTO (DIÁRIO) até 3.000 páginas;

g. RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO 600 dpi;

h. FORMATOS DE ARQUIVOS DE SAÍDA TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias páginas;

i. ILUMINAÇÃO Fluorescente dual (Lâmpada catódica fria);

j. RESOLUÇÃO DE SAÍDA 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 e 1200 dpi;

k. MAX./MIN. TAMANHO DO DOCUMENTO 216 mm x 863 mm (8,5 pol. x 34 pol.)/50 mm x 63,5 mm (2 pol. x 2,5 pol.);

l. ENERGIA Modo desligado: ≤6 watts: Operação: <57 watts;

m. CONECTIVIDADE USB 2.0 (cabo incluído);

n. RECURSO Possuir detecção ultrassônica de alimentação dupla; Digitalização frente e verso pelo ADF; Geração de PDF com um botão;

11. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

12. Garantia: 

a. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

b.Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 
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	05
	ACCESS POINT

1. Especificações Técnicas Mínimas:

a. Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, estar em embalagem lacrada e serem do mesmo fabricante;

b. Equipamento de Ponto de Acesso para rede local sem fio, com um radio único, configurável via software, nos padrões IEEE 802.11a/n, 5GHz, ou IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz;

c. Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para configuração de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e monitoramento de RF;

d. O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador WLAN, inclusive via roteamento da camada de rede OSI;

e. Se um controlador WLAN falhar, os Pontos de Acesso relacionados deverão se associar automaticamente a um controlador WLAN alternativo, não permitindo que a rede wireless se torne inoperante;

f. Implementar mecanismo de funcionamento para trabalhar com controladores WLAN em redundância;

g. Deve permitir usuários configurados nos padrões IEEE 802.11b/g/n ou 802.11a/n;

h. Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático:

VII. IEEE 802.11 a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;

VIII. IEEE 802.11 b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps;

IX. IEEE 802.11n: MSC0 - MSC15 (6.5Mbps - 300Mbps)

i. Implementar o protocolo de enlace CSMA/CA para acesso ao meio de transmissão;

j. Operar nas modulações DSSS, OFDM e 802.11n com dois spatial streams;

k. Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão;

l. Permitir o ajuste dinâmico de nível de potência e canal de rádio de modo a otimizar o tamanho da célula de RF;

m. Possuir suporte a pelo menos 8 SSIDs;

n. Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID;

o. Implementar diferentes tipos de combinações criptografia/autenticação por SSID;

p. Implementar padrão WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP, vídeo, dentre outras; e ser certificado pela Wi-Fi alliance

q. Não deve haver licença restringindo o número de usuários por ponto de acesso;

r. Possuir antenas compatíveis com as freqüências de rádio dos padrões IEEE 802.11a/n e 802.11/b/g/n com ganho de, pelo menos, 5.7 dBi e 2.4 dBi, respectivamente, com padrão de irradiação omnidirecional multi-banda dipolar, integral e dual (2X2 MIMO);

s. Possuir potência máxima de transmissão de, no mínimo, 23 dBm para IEEE 802.11a/b/g/n;

t. Deve possuir sensibilidade de recepção de valor menor ou igual: a -93 dBm a 6Mbps no padrão 802.11b/g/n; e a -90 dBm a 6Mbps no padrão 802.11a/n;

u. Implementar a pilha de protocolos TCP/IP;

2. Funcionalidades Gerais:

a. Implementar VLANs conforme padrão IEEE 802.1Q;

b. Possuir, no mínimo, uma interface IEEE 802.3 100/1000BaseT Ethernet, auto-sensing, auto MDI/MDX, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa;

c. Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no equipamento via interfaces ethernet e serial (terminal assíncrono);

d. Implementar cliente DHCP, para configuração automática de rede;

e. Deve configurar-se automaticamente ao ser conectado na rede;

f. Possuir LED’s indicativos do estado de operação, da atividade do rádio e da interface Ethernet;

g. Possibilitar alimentação elétrica local e via padrão PoE (IEEE 802.3af);

h. Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede e fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação;

i. Implementar varredura de RF nas bandas 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n  para identificação de Pontos de Acesso intrusos não autorizados (rogues) e interferências no canal habilitado ao ponto de acesso e nos demais canais configurados na rede WLAN, sem impacto no seu desempenho;

j. Possibilitar emprego de tecnologia tecnologia mesh com criptografia

k. A potencia de transmissão deve permtir ajuste em intervalos de 0,5 dBm.

l. Implementar IEEE 802.1x, com pelo menos os seguintes métodos EAP: EAP-MD5, EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2;

m. Implementar criptografia do tráfego local;

n. Suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão e por usuário;

o. Implementar WEP, chaves estáticas e dinâmicas (40 bits e 128 bits);

p. Implementar WPA com algoritmo de criptografia TKIP e MIC;

q. Implementar WPA2 com algoritmo de criptografia AES, 128/256 bits, IEEE 802.11i;

r. Implementar função de analise de espectro nas freqüências de 2.4 e 5 GHz, identificando origens de interferências, sejam elas 802.11 ou outras;

s. Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) integrado, criptoprocessador seguro, para proteger as informações através de chaves criptográficas;

13. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

14. Garantia: 

e. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

f. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 
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	06
	Nobreak para Computadores Desktop 

1. Características de Entrada

a. Potência Nominal: 1200VA

b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático

c. Frequência: 60Hz + 5

d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002

2. Características de Saída

a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede)

b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis 

c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria)

3. Características técnicas:

a. Nobreak interativo e regulação on-line

b. Frequência de Entrada 60Hz + 5

c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50

d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria)

e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD

f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah

g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico)

h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica

i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias

j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental

k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial)

l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga

m. inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude.

o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START)

p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga;

q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito

r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro

s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático

t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático.

u. Energia de surto 276J
8. Outros Requisitos: 

a. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

b. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

c. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

d. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

9. Garantia: 

c. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

d. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 
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	07
	Nobreak para Servidor

1. Características de Entrada e Saída

a. Potência Nominal: 3200VA;

b. Tensão de Entrada: 115/127V ~ 220V e saída 115V;

c. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002;

d. Modelo bivolt automático;

e. Saída padrão USB e RS-232;

f. Mínimo 10 tomadas padrão NBR 141316.

2. Características técnicas:

a. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;

b. Filtro de linha;

c. Fisível rearmável;

d. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak;

e. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;

f. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;

g. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;

h. Battery Saver: desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria);

i. Autodiagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída.

j. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);

k. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal;

l. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações;

m. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações;

n. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento;

o. Aplicativo para Gerenciamento do Nobreak via Smartphone (Disponível para download na APP Store e Google Play);

p. Software para gerenciamento de energia.
3. Outros Requisitos: 

e.  O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

f. Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha; 

g. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especificando marca, modelo, código do produto (part number);

h. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio para análise técnica dos equipamentos;

9. Garantia: 

e. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento );  

f. Todo o serviço de garantia deverá ser prestado no endereço fornecido no item local de entrega do material; 
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Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a)    Ao efetuar a completa execução dos serviços,     contado a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

 c) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Rio Branco, AC, ___ de ____ de 2017. ___________________________  (assinatura)

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º    /2017, PARA A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços, com vistas à futura e eventual aquisição de 10 desktop all in one, 10 no-breaks 1200va, 1 no-break 3200va, 7 scanners de mesa, 2 notebooks tipo I, 1 notebook tipo II e 1 acess point  em conformidade com as especificações contidas no termo de referência (Anexo IV do edital), que integra este ato convocatório, a fim de atender os departamentos do CREA/AC, conforme  convênio nº 096/2017 
Aos        dias do mês de 
de 2017,  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE, CNPJ n.º 04.090.403/0001-20., Rua Isaura Parente, 3085 - Bairro Tangará Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC Telefone:(68)3214-7550-, 1.389,  CEP 69900-, e-mail:  gabinete@creaac.org.br> ,  doravante  designado CREA/AC, neste ato representado por seu Vice Presidente no Exercício da Presidência Abdel Barbosa Derze , CPF XXXX , RG XXX, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor  abaixo  elencado,  vencedor  do  Pregão  Eletrônico/SRP  n.º     /2017,  sob  o  regime  de contratação pelo sistema de registro de preços, para fornecimento de equipamentos de TI, conforme quantitativos definidos no Anexo Único, observadas as disposições contidas nas Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/2002.
1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Conselho, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento do material de TI constante do no termo de referência e anexo deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1. Fornecedor:  
,   CNPJ   n.º    
,   com   endereço   na
 

, n.º       , CEP       , fones:  
, representada por seu  
, Sr(a).  
, brasileiro,           ,  portador  do  RG  n.º   
 SSP/     CPF  n.º
 
-   , residente na 
, 
, 
.
2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com fornecedor registrado será formalizado pelo  CREA/AC mediante termo de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico/SRP n.º    /2017.
1. O compromisso de entrega do produto só estará caracterizado mediante a assinatura do instrumento contratual, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão eletrônico/SRP n.º    /2017.
2. O fornecedor registrado fica obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O CREA/AC adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

1. Os  preços  registrados    e  a    indicação  dos  respectivos  fornecedores     detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao CREA/AC convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

1. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o  CREA/AC poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

3. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo  CREA/AC  à época  da  abertura  da  proposta, bem
 como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a. descumprir as condições da ata de registro de preços;

b. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
2. O  cancelamento  do registro nas  hipóteses  previstas  nas  alíneas  "a",  "b"  e "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a. por razão de interesse público; ou

b. a pedido do fornecedor.

6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá validade a contar da data da publicação de seu extrato no DOU – Seção 3, qual seja,

    / /2017 a / /2018.

7. DO FORO: As questões decorrentes da execução da presente Ata não resolvidas na esfera administrativa do Tribunal serão dirimidas no Foro Federal de Rio Branco/AC, com renúncia de qualquer outro.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o CRE/AC e o (s) fornecedor (es) registrado (s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 2 (duas) vias de igual e teor e forma.

Rio Branco/AC, 
de 
de 2017.






































































1

